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Spis zatgcznikow

Mapa topograficzna z lokalizacjg projektowanej inwestyciji

Zatgcznik nr 1.1 +1.3
w skali 1:50 000

Zatgcznik nr 2 Wycinek Szczegdétowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000

Mapa z lokalizacjg otworow geotechnicznych

Zatgcznik nr 3.1 + 3.51
w skali 1:2 000

_ Objasnienia do kart otworéw geotechnicznych i schematycznych
Zatgcznik nr 4.0 - .
przekrojéw geotechnicznych

Zatacznik nr 4.1 + 4.48 | Karty otworéw geotechnicznych

Zatgcznik nr 5.1 + 5.6 Schematyczne przekroje geotechniczne I-I' + VI-VI’
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OPINIA GEOTECHNICZNA
na rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 766 na odcinku Pinczéw — Wechadtéw wraz z budowg obwodnicy miejscowosci Michatéw

1. Wstep

Opinia geotechniczna na rozbudowe drogi wojewoddzkiej nr 766
na odc. Pinczow - Wechadtéw wraz z budowg obwodnicy miejscowosci Michatéw zostata
opracowana przez Zaktad Ochrony Srodowiska ,INWEST — EKO” Sp. j. 25-015 Kielce,
ul. Ztota 23.

BIURO KONSULTINGOWO-DORADCZE EUROEKSPERT
ZLECENIODAWCA: @ DR INZ. JACEK SEWERYNSKI,
euroekspert UL. 17 SIERPNIA 16F/6, 41-503 CHORZOW
W _ ESTEKO) ZAKLAD OCHRONY SRODOWISKA INWEST — EKO SP.J.
YKONAWCA: R — S. OBARSKI | WSPOLNICY UL. ZLOTA 23, 25 - 015 KIELCE

Zakres prac terenowych (ilos¢, lokalizacja i gtebokos¢ otworéw badawczych) zostat
uzgodniony z Projektantem.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1 : 50 000
(zatgcznik nr 1). Szczegdétowe rozmieszczenie otwordw geotechnicznych przedstawiono
na mapie z lokalizacjg terenu badan w skali 1 : 2 000 (zatgcznik nr 3).

Do opracowania opinii wykorzystano:

= wyniki wiercen i badan terenowych wykonanych przez Z. O. S. INWEST - EKO;
= materiaty literaturowe i archiwalne;
= normy i rozporzadzenia.
Opinie sporzgdzono wg wymagan:
= Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463),
» PN-B-02479 (sierpien 1998) Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne.
Dla powyzszej inwestycji przyjeto 1l kategorie geotechniczna.
Opracowanie wykonano w pieciu egzemplarzach: cztery egzemplarze otrzyma

Zleceniodawca, jeden egzemplarz pozostanie u Wykonawcy.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe istniejgcej drogi wojewddzkiej nr 766
na odcinku Pinczéw — Wechadiéw. Droga wojewddzka nr 766 tgczy droge krajowg nr 73
w Morawicy z drogg wojewodzkg 768 w Wechadtowie.

Podczas realizacji zadania planuje sie budowe obwodnicy miejscowosci Michatow.

Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto nastepujace kilometraze drog:
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e dla DW 766 od 26+978 do 28+769 oraz od 34+700 do 40+849,82;
e dla obwodnicy Michatowa 0+000 do 7+973.

3. Ogdlny opis terenu badan

3.1 Potozenie, morfologia, hydrografia

Pod wzgledem administracyjnym projektowana inwestycja zlokalizowana jest gmin
Pinczow i Michatdow, w powiecie pinczowskim, na terenie wojewddztwa sSwietokrzyskiego.

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan zalicza sie do (J. Kondracki, 2002 r.):
= prowingiji - Wyzyny Polskie (34)
= podprowingcji - Wyzyna Matopolska (342)

= makroregionu

Niecka Nidzianska (342.2)
Garb Wodzistawski (342.24),
Dolina Nidy (342.25)

= mezoregionu

Obszar dokumentowanych prac znajduje sie na obszarze dwéch mezoregionéw: Garbu
Wodzistawskiego (342.24) i Doliny Nidy (342.25).

Garb Wodzistawski (342.24) to ptaska antyklina opoki kredowej, we wschodniej czesci
pokryta lessem. Rozcigga sie on z NW na SE na dtugosci ponad 40 km i szerokosci ponad
10 km. O$ garbu stanowi dziat wéd Nidy i Mierzawy po stronie pétnocnej i Nidzicy po stronie
potudniowej.

Dolina Nidy (342.25) ma 2-6 km szerokosci i powierzchnie ok. 300 km?. Pokrywajg ja
mady, na ktérych znajdujg sie tgki i pastwiska. Ptaskie dno doliny Nidy podlega zalewom.
Rocznie doling Nidy odptywa 500-600 min m* wody ($redni przeptyw 16-20 m?/s).

Rzedne terenu wzdluz DW 766 wahajg sie od okoto 190 m. n.p.m.

do okoto 310 m. n.p.m., a zatem deniwelacje sg duze i siegajg 120 metrow.

3.2 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna

W budowie geologicznej badanego terenu biorg udziat nastepujgce utwory:
Kreda - reprezentowana jest przez:
“ margle, wapienie margliste i opoki
Czwartorzed — reprezentowany jest przez:
«» plejstocen:
o lessy,

o piaski fluwioperyglacjalne,
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% holocen:
o osady rzeczne.
Podano wedtug Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusze
nr 884 — Pinczéw, nr 916 — Dziatoszyce, nr 917 — Busko-Zdr¢;.
Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza obszarami wystepowania zt6z
oraz poza terenami i obszarami gérniczymi.

Warunki hydrogeologiczne

Teren projektowanych robét znajduje sie na obszarze GZWP nr 409. GZWP nr 409 to
zbiornik o charakterze porowo — szczelinowym, wody wystepuja w spekanych marglach,
wapieniach marglistych i opokach kredy goérnej. Zbiornik ten jest bardzo podatny
na bezposrednie zagrozenia antropogeniczne z powodu nieciggtej izolacji utwordw
wodonosnych.

Obszar badan znajduje sie na terenie JCWPd nr 120. Oprocz poziomu kredowego
na terenie JCWPd nr 120 wystepujg lokalnie poziomy czwartorzedowy (w dolinach rzecznych)
i jurajski (w utworach weglanowych jury).

Wedtug Programu Ochrony Srodowiska dla Powiatu Pinczowskiego w poblizu
projektowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace ujecia: OC grodzisko (o wydajnosci 134 m*/h)

i Zagajow (o wydajnosci 29 m*/h).

4. Zakres wykonanych prac geotechnicznych

4.1 Badania terenowe

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkow wodnych dla potrzeb
projektowanej inwestycji w dniach 30.11-1.12.2015 r. odwiercono 48 otworéw geotechnicznych
do gtebokosci 3,5 m p.p.t. Otwory zostaty odwiercone wiertnicg mechaniczno-obrotowg typu
H25SG. W sumie wykonano 168 mb wiercen. Po zakonczeniu wiercen i badan polowych,
otwory zlikwidowano =zasypujgc je urobkiem wtasnym zzachowaniem nastepstwa
przewiercanych warstw litologicznych.

Na zatgczniku nr 3 naniesiono lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych.

Dozoér geologiczny nad pracami w terenie i opis gruntdw wykonat uprawniony geolog
mgr inz. Tomasz Stepien (upr. geol. VIl -1471). Podczas wykonywanych prac wiertniczych
prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntéw. Dla gruntéw drobnoziarnistych
stopien plastycznosci I, okreslono za pomocg metody wateczkowania. Prowadzono réwniez
obserwacje zwierciadta wéd gruntowych. Badania polowe, opis gruntéw i skat wykonano
zgodnie z: PN-86/B-02480. Na podstawie wynikow uzyskanych z prac terenowych sporzgdzono

karty otworéw geotechnicznych (zatgcznik nr 4.1 + 4.48).
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4.2 Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczono metodg domiardow prostokagtnych w nawigzaniu
do najblizszych istniejgcych szczegdtdw sytuacyjnych i naniesiono je na mapie z lokalizacjg
otworéw geotechnicznych (zatgcznik nr 3). Rzedne terenu w miejscach wykonania otworéw

geotechnicznych podano na podstawie przeprowadzonej interpolacji z mapy topograficznej.
4.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejacymi materiatami archiwalnymi
i mapami geologicznymi oraz topograficznymi. Zebrano oraz przestudiowano informacje
uzyskane na miejscu przeprowadzonych badan. Drugi etap prac kameralnych to analiza

wynikow badan terenowych oraz tekstowe i graficzne opracowanie niniejszej opinii.

5. Warunki gruntowo — wodne dla projektowanej inwestycji

5.1 Warunki gruntowe

Odwierconymi otworami geotechnicznymi stwierdzono wystepowanie w podtozu:
1) gruntdéw mineralnych skalistych:
a) margli kredowych,
2) gruntéw mineralnych nieskalistych:
a) kamienistych:
i) zwietrzelin margli,
i) zwietrzelin gliniastych margli,
b) spoistych:
i) glin piaszczystych,
ii) glin pylastych,
i) pytow (lessow),
C) niespoistych:
i) piaskéw drobnych zaglinionych,
i) piaskow drobnych,
i) piaskow srednich,
3) gruntéw organicznych:
a) namutéw gliniastych,
4) gruntéw nasypowych:

a) nasypow niebudowlanych.
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Grunty wystepujgce w podifozu podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac
jako podstawe podziatu wydzielenia geologiczne, litologie oraz cechy fizyczno — mechaniczne
gruntow. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
polowych oraz lokalnych =zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi
i mechanicznymi. Jako ceche wyrdzniajgca dla gruntow spoistych przyjeto stopienh plastycznosci
I, dla gruntow niespoistych stopien zageszczenia |p, natomiast dla skat wytrzymatos¢
na sciskanie Rc. Wydzielono 14 warstw geotechnicznych. Dla wydzielonych warstw okreslono

kategorie urabialnosci w oparciu o norme PN-B-06050.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | Nasypy niebudowlane

Warstwa wystepuje bezposrednio na powierzchni terenu. Nasyp zbudowany jest
ze zwietrzeliny gliniastej margla. Ze wzgledu na zaburzong strukture dla warstwy nie przyjeto

parametréw geotechnicznych. Zaleca sie usuniecie tej warstwy z podtoza budowlanego.

| voeen | o |

Warstwa wystepuje pod warstwg nasypow niebudowlanych. Zbudowana jest z namutu

gliniastego. Dla warstwy przyjeto wartos¢ stopnia plastycznosci I.=0,40.
parametrow geotechnicznych.

Grunty stabonosne, wysadzinowe. Kategoria urabialnosci 3.

Warstwa llla Piaski drobne

Warstwa zbudowana jest z piaskéw drobnych. Dla warstwy przyjeto wartosé¢ stopnia
zageszczenia 1p=0,40.

Grunty nosne, niewysadzinowe. Kategoria urabialnosci 3.

Warstwa Illlib Piaski srednie

Warstwa zbudowana jest z piaskow srednich. Przyjeto dla warstwy warto$¢ stopnia
zageszczenia 1p=0,40.

Grunty nosne, niewysadzinowe. Kategoria urabialnosci 3.
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Warstwa IVa Piaski drobne

Warstwa zbudowana jest z piaskow drobnych. Przyjeto dla warstwy wartos$¢ stopnia
zageszczenia 1p=0,50.

Grunty nosne, niewysadzinowe. Kategoria urabialnosci 3.

Warstwa IVb Piaski srednie, piaski grube

Warstwa zbudowana jest z piaskoéw srednich. Przyjeto dla warstwy warto$¢ stopnia

zageszczenia 1p=0,50.

Grunty nosne, niewysadzinowe. Kategoria urabialnosci 3.

Warstwa Va Gliny pylaste

Warstwa zbudowana jest z glin pylastych. Dla warstwy przyjeto wartos¢ stopnia plastyczno$ci
1.=0,10.
Grunty nosne, bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci 4.

Warstwa Vb Gliny piaszczyste

Warstwa zbudowana jest z glin piaszczystych. Dla warstwy przyjeto wartos¢ stopnia
plastycznosci 1,=0,35.

Grunty stabonosne, bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci 4.

Warstwa zbudowana jest z pytow (lesséw). Dla warstwy przyjeto warto$¢
stopnia plastycznoéci 1,=0,00.
Grunty nosne, bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialno$ci 4.

Warstwa zbudowana jest z pytéw (lessoéw). Dla warstwy przyjeto wartosc

stopnia plastycznosci 1.=0,20.

Grunty nosne, bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci 4.
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[ weweve | el |

Warstwa zbudowana jest z pytéw (lesséw). Dla warstwy przyjeto wartosé

stopnia plastycznoéci 1,=0,35.
Grunty stabonosne, bardzo wysadzinowe. Kategoria urabialnosci 4.

Warstwa Vila Zwietrzeliny gliniaste margli

Warstwa zbudowana jest ze zwietrzeliny gliniastej margli. Dla warstwy przyjeto wartos¢
wytrzymatosci na sciskanie R = <5 MPa.

Grunty nosne, watpliwe. Kategoria urabialnosci 6.

Warstwa Viib Zwietrzeliny margli

Warstwa zbudowana jest ze zwietrzeliny margli. Dla warstwy przyjeto wartos¢é wytrzymatosci
na sciskanie R¢ = <56 MPa.

Grunty nosne, niewysadzinowe. Kategoria urabialnosci 6.

Warstwa zbudowana jest z margli kredowych. Dla warstwy przyjeto wartosé wytrzymatosci

na sciskanie R¢ > 5 MPa.

Grunty nosne, niewysadzinowe. Kategoria urabialnosci 7.

Budowe podifoza gruntowego przedstawiajg karty otworow geotechnicznych
(zatgcznik nr 4.1 + 4.48) oraz przekroje geotechniczne (zatgcznik nr 5.1 + 5.6).
Wartosci  charakterystyczne parametréw geotechnicznych  warstw  zestawiono

w formie tabelarycznej i przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1 Fizyko-mechaniczne parametry gruntéw
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| nN Nasypy niebudowlane - - - - - - -
llla Pd Piaski drobne szg | 040 A A AR I Y | 0| 54
liib Ps Piaski srednie szg | 040 | T 22118512000 455 | L | 68 | 80
IVa Pd Piaski drobne szg 0,50 - 16** 1,75** 30,5 - 48 63
IVb Ps Piaski $rednie szg | 0,50 S| 2 1851200 53 - | 80 | 98
Va Gm Gliny pylaste tpl - 0,10 20 2,10 16,5 26 26 37
Vb Gp Gliny piaszczyste pl - 0,35 17 2,10 12,5 12 15 21
Via pzw - 0,00 18 2,10 18 30 34 48
Vib tpl - 0,20 22 2,05 15 16 20 29
Vic pl - 0,35 24 2,00 12,5 12 15 21
parametry dla wypetnienia gliniastego
Vila KWg Zwietrzeliny gliniaste tpl _ 0,10 20 2.10 16,5 26 26 37
margli
wytrzymato$c na Sciskanie jednoosiowe spekanych margli ze strefy wietrzenia wynosi
Rc= <5 MPa
Vilb KW Zwietrzeliny margli wytrzymato$c na Sciskanie jednoosmwe_spekanych margli ze strefy wietrzenia wynosi
Rc= <5 MPa
Vil wytrzymato$c¢ na Sciskanie jednoosiowe margli wynosi
Rc=>5 MPa
= * parametry geotechniczne wedtug Wituna (2005);
= ** dla gruntéw wilgotnych;
= *** dla gruntéw nawodnionych;
= zw — zwarty [1.<0,0]; pzw [I.<0,0]; tpl — twardoplastyczny [l.=0,0-0,25]; pl — plastyczny 1,=0,25-0,5]; mpl — miekkoplastyczny
[1.=0,5-1,0]; zg — zageszczony [lIp=1,0 — 0,68]; szg — Srednio-zageszczony [lp=0,67 — 0,33]; In — luzny [Ip=0,33 — 0,00];
= do obliczenia wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac: y, = 1 £ 0,10;
= do obliczen nalezy przyja¢ warto$¢ bardziej niekorzystng.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
na rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 766 na odcinku Pinczéw — Wechadtéw wraz z budowg obwodnicy miejscowosci Michatéw

5.2 Warunki wodne

Podczas prowadzonych badan terenowych zwierciadto wéd podziemnych zostato
nawiercone w otworach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wody gruntowe zostaty nawiercone na gtebokosci
od1,4do2,9mp.p.t

Zwierciadto wod podziemnych moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pér roku
oraz panujgcych  warunkéw  atmosferycznych.  Podwyzszony  poziom  wodonos$ny
moze wystepowaé w okresie wiosennych roztopéw lub wiosenno-letnich opadéw nawalnych.

Szczegodtowe dane dotyczgce warunkéw wodnych na obszarze przedmiotowej inwestyciji

zostaty zamieszczone w tabeli 2 oraz na przekrojach geotechnicznych (zatgcznik nr 5.1 + 5.6).

Tabela 2 Warunki wodne na obszarze przedmiotowej inwestyciji

Glebokosé rzedna gIebokos’_(: do zwierciadta wod
Nr otworu otworu [m] terenu podziemnych [m p.p.t.]
[m n.p.m.] | nawiercona | ustabilizowana

1 187,70 2,00 2,00
2 188,20 2,60 2,10
3 188,30 2,90 2,30
4 187,90 2,70 2,40
5 188,00 2,40 2,40
6 188,10 2,10 2,10
7 188,30 1,40 1,10
8 194,60 *
9 194,80 *

10 196,60 *

11 199,90 *

12 198,60 *

13 192,40 *

14 196,25 *

15 195,00 *

16 202,60 *

17 3,5 215,80 *

18 224,20 *

19 227,40 *

20 227,20 *

21 226,10 *

22 226,70 *

23 232,30 *

24 240,80 *

25 253,20 *

26 273,80 *

27 283,50 *

28 288,10 *

29 291,50 *

30 294,20 *

31 291,70 *

32 294,20 *

33 294,40 *

34 299,00 *

35 303,80 *

36 308,30 *
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OPINIA GEOTECHNICZNA
na rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 766 na odcinku Pinczéw — Wechadtéw wraz z budowg obwodnicy miejscowosci Michatéw

37 308,70 -
38 306,30 -
39 302,90 -
40 306,70 -
41 311,70 *
2| 35 314,60 -
43 313,40 -
44 308,90 -
45 292,50 *
46 287,20 -
47 274,90 -
48 262,00 -

* zwierciadto wéd podziemnych nie zostato nawiercone do gtebokosci otworu

Warunki wodne na obszarze planowanej inwestycji uznano za nastepujace:
e dla DW 766:
o dobre w km: 27+125 — 28+375; 28+625 — 28+769; 34+700 — 40+849,82;
o przecietne w km: 26+978 — 27+125;
o zle w km: 28+375 — 28+625;
¢ dla obwodnicy Michatowa:
o dobre w km: 0+000 — 7+973.

6. Warunki posadowienia

Ocene podioza gruntowego dla projektowanej drogi okreslano zgodnie
z zalgcznikiem nr4 do Rozporzadzenia Transportu i  Gospodarki  Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) uwzgledniajgc warunki wodne oraz rodzaj
gruntéw budujgcych podtoze. Wzdtuz przebiegu trasy nosnos¢ poditoza zostata zaklasyfikowana
do grup nosnosci G1 + G4. Wartosci G; dotyczg warunkdéw gruntowo-wodnych istniejgcych
w podtozu. Okreslajac grupe nosnosci podioza brano pod uwage grunty zalegajgce
na gtebokosci ok. 1 m p.p.t. Podtoze o grupie nosnosci G2, G3 i G4 nalezy doprowadzic¢
do grupy nosnosci G1, w wyniku ktérego podtoze stanie sie niewrazliwe na dziatanie wody
i mrozu oraz uzyska wymagane cechy nosnosci. Grupy nosnosci podtoza gruntowego zostaty
zaznaczone na przekrojach geotechnicznych (zatgcznik nr 5.1+ 5.6), okreslone zostaty
na podstawie rozpoznania punktowego. W terenie, podczas prowadzenia prac ziemnych mogag
wystepowac rozbieznosci w stosunku do prezentowanego modelu budowy geologiczne;.
Na obszarze planowanej inwestycji wyrézniono nastepujgce grupy nosnosci:
o dla DW 766:
o G1 w km: 26+978 — 28+375; 28+625 — 28+769; 34+700 — 35+125;
39+375 — 40+375;

ZAKEAD OCHRONY SRODOWISKA INWEST EKO SP. J. Grudzien

5“9 2015r.

www.inwesteko.pl @/B (0048-41) 343-15-17 .
e-mail: inwesteko@inwesteko.pl Strony: 13z 17




OPINIA GEOTECHNICZNA
na rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 766 na odcinku Pinczéw — Wechadtéw wraz z budowg obwodnicy miejscowosci Michatéw

o G3wkm: 35+125 — 39+375; 40+375 — 40+849,82;
o G4 wkm: 28+375 — 28+625;

¢ dla obwodnicy Michatowa:
o G1wkm: 0+000 — 7+973.

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie wykonanych 48 otworow
geotechnicznych do gtebokosci 3,5 m p.p.t. Charakterystyka warunkéw posadowienia wedtug
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa [ Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463):

A. PROSTE WARUNKI GRUNTOWE

= dla DW 766 w km: 26+978 — 27+125; 27+875 — 28+375; 28+625 — 28+769;
34+700 — 35+125; 38+875 — 40+375;
= dla obwodnicy Michatowa w km: 0+000 — 7+973;
= warstwy gruntdw potozone sg réwnolegle do powierzchni terenu;
= wystepujg grunty nosne;
= dobre lub przecietne warunki wodne;
B. ZLOZONE WARUNKI GRUNTOWE
= dla DW 766 w km: 27+125 — 27+875; 28+375 — 28+625; 35+125 — 38+875;
40+375 — 40+849,82;
» wystepujg grunty stabonosne i organiczne (warstwy |, 1l, Vb, Vic);
» wystepujg grunty potencjalnie zapadowe (warstwy Vla, VIb, Vlc);
= zte warunki wodne;
C. DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA
= zlozone warunki gruntowe dla czesci projektowanej inwestyciji;
D. INFORMACJE UZUPELNIAJACE
= w przypadku posadowienia w obrebie gruntéw wysadzinowych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci G1 wg Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;
= gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla omawianego rejonu wg PN/B/03020
wynosi 1,0 m p.p.t.
= dla przedmiotowej inwestycji nalezy opracowaé¢ dokumentacje geologiczno-

inzynierska.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

na rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 766 na odcinku Pinczéw — Wechadtéw wraz z budowg obwodnicy miejscowosci Michatéw

7. Podsumowanie

1. W ramach rozpoznania podioza gruntowego wykonano 48 otworéw geotechnicznych.

Otwory wykonano do gtebokosci 3,5 m p.p.t. W sumie wykonano 168 mb wiercen.

2. Wykonanymi otworami stwierdzono w podtozu wystepowanie:

a.

= ® oo T

= @

m.

n.

nasypow niebudowlanych,

namutéw gliniastych w stanie plastycznym (1,=0,40),
piaskéw drobnych w stanie $rednio zageszczonym (1,=0,40),
piaskéw $rednich w stanie srednio zageszczonym (Ip=0,40),
piaskéw drobnych w stanie $rednio zageszczonym (1,=0,50),
piaskow srednich w stanie $rednio zageszczonym (1p=0,50),
glin pylastych w stanie twardoplastycznym (1.=0,10),

glin piaszczystych w stanie plastycznym (1.=0,35),

pytéw (lessow) w stanie potzwartym (1.=0,00),

pytdw (lesséw) w stanie twardoplastycznym (l.=0,20),

pytéw (lessow) w stanie plastycznym (1.=0,35),

zwietrzelin gliniastych margla,

zwietrzelin margla,

margli.

3. Wyksztatcenie litologiczne wystepujgcych w poditozu gruntdéw przedstawione zostato

na profilach otworéw geotechnicznych (zatgcznik nr 4.1+4.48).

4. Warunki posadowienia dla przedmiotowej inwestycji podano w poprzednim rozdziale

(Rozdziat nr 6), krétka charakterystyka:

= warunki gruntowe uznano za:
o proste
= dla DW 766 w km: 264978 — 27+125; 27+875 — 28+375;
28+625 — 28+769; 34+700 — 35+125; 38+875 — 40+375;
= dla obwodnicy Michatowa w km: 0+000 — 7+973;
o zlozone
= dla DW 766 w km: 27+125 — 27+875; 28+375 — 28+625;
35+125 — 38+875; 40+375 — 40+849,82;
= warunki wodne:
= dla DW 766:
o dobre w km: 27+125 — 28+375; 28+625 - 28+769;
34+700 — 40+849,82;
o przecietne w km: 26+978 — 27+125;
o zle wkm: 28+375 — 28+625;

= dla obwodnicy Michatowa:
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o dobre w km: 0+000 — 7+973.
Kategorie urabialnosci podano w tabelach opisowych w podrozdziale 5.1.
Projektowang inwestycje zaklasyfikowano do Il kategorii geotechniczne;.

Zaleca sie posadowic obiekt w obrebie jednej warstwy geotechniczne;.

O N o O

do grupy nosnosci G1;
9. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla omawianego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

W przypadku posadowienia w obrebie gruntéw wysadzinowych nalezy doprowadzi¢ podtoze
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