Ostoja Kozubowska (siedliska przyrodnicze Grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny
9170, Ciepfolubne dabrowy Quercetalia pubescenti-petracae 9110, siedlisko jelonka
rogacza);

- przenoszenie poza teren budowy w miejsca dogodne: ptazéw, gadow i innych drobnych
zwierzat, ktére tam sie przedostanag;

- monitorowanie placu budowy, wskazywanie w razie potrzeby odcinkéw do okresowego
zabezpieczenia przed wchodzeniem ptazéw, sprawdzanie wykopow, studzienek i ich
zabezpieczanie, odtéw i przenoszenie ptazéw zagrozonych pracami budowlanymi;

- hadzér nad usuwaniem drzew i krzewow:

- Nnadzor nad czynnosciami zwigzanymi z usuwaniem wierzchniej warstwy ziemi.

Osoby sprawujgce nadzér przyrodniczy nad realizacjg inwestycji, podczas prowadzonych
prac, beda zwraca¢ szczeg6lng uwage na lokalizacje, w ktérych w przeprowadzonej (na
potrzeby raportu) inwentaryzacji przyrodniczej] wykazano stanowiska gatunkéw
chronionych, poniewaz zajeto$é tych stanowisk moze nastapi¢ tylko w niezbednym,
minimalnym zakresie.

Dla umozliwienia migracji matych zwierzat, w tym herpetofauny przez omawiang droge
w miejscach, w ktérych droga przecina szlaki ich migracj, zaplanowano przej$cia tzn.
betonowe przepusty potgczone z ptotkami naprowadzajgcymi. Zalecane przejscia to
przepusty dwukierunkowe o prostokatnym przekroju, otwarte od dotu, o wymiarach min. 2m
szeroko$ci i ok. 1,5m wysokosci, w przypadku zespolenia z ciekami wodnymi bedag one
posiadaty suche pétki po obydwu stronach, zachowany zostanie wspotczynnik wzglednej
ciasnoty 2 0,07. Aby przejScia spetniaty swojg funkcje konieczne jest zastosowanie
szczelnych plotkéw naprowadzajgcych w kierunku przepustu. Zastosowane bedg ptotki
0 nastepujacych parametrach: wysoko$¢ czesci nadziemnej — min. 50cm, gtebokosé
zakopania w gruncie — min. 15cm, gorna krawedz musi byé zakoriczona tzw. przewieszkag
0 szerokosci co najmniej 10cm, zakoriczenie ptotka w ksztatcie litery ,U”". Materiat, z ktérego
beda wykonane bedzie odznaczac sie szczelnoécig i trwatoscia.

Dodatkowo przed przystgpieniem do prac budowlanych na wskazanych w warunkach
postanowienia odcinkach drogi wykonane bedg tymczasowe ptotki zabezpieczajgce ptazy
przed wchodzeniem na plac budowy. Wygrodzenie wykonane bedzie w taki sposoéb, aby
uniemozliwi¢ ptazom przekraczanie go dotem, jak réwniez wspinanie sie i przechodzenie
géra. W celu ochrony ptazéw przed zasypaniem sprawdzane bedg dna i $ciany wykopow
pod katem ich obecnosci (atakze innych drobnych zwierzat); wrazie koniecznosci
zwierzeta nalezy przenosi¢ poza teren inwestycji.

Na odcinku leSnym zostang umieszczone znaki ostrzegawcze oraz znaki informujgce o
dtugosci odcinka drogi, na ktérym powtarza sie niebezpieczenstwo kolizji ze zwierzetami.
Realizacja przedmiotowej inwestycji jest réwniez powigzana z inwestycja dot. przebudowy
ul. Republiki Piriczowskiej w ramach rewitalizacji rédmiescia Pificzowa.

Na etapie realizacji kumulacja oddziatywan nie powinna wystapi¢ z uwagi na etapowy
charakter prac budowlanych i przesuniety w czasie okres budowy wskazanych powyzej
przedsiewziec.

Otoczenie istniejgcego odcinka drogi wojewodzkiej nr 766 stanowig tereny lesne, rolne, taki
oraz tereny zabudowy mieszkaniowej. W ramach rozpatrywanego wniosku przewiduje sie
poprowadzenie drogi cze$ciowo po nowym $ladzie, dotyczy to obwodnicy miejscowosci
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z 2014r. poz. 3148) i Kozubowski Park Krajobrazowy (Uchwata Nr XLIX/876/14 Sejmiku
Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia
Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, Dz.U. z 2014r. poz. 3150).

Planowane przedsiewziecie jest inwestycja celu publicznego, zatem nie dotycza go zakazy
okreslone w uchwatach dot. w/w form ochrony przyrody (zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3
ustawy z dn. 16.04.2014r. o ochronie przyrody, tj. Dz.U. z 2018r. poz. 142). Z oceny
przeprowadzonej w raporcie wynika, ze planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na
powyzsze formy ochrony przyrody.

W odlegtosci ok. 1,10 km na potudnie od inwestycji lezy rezerwat przyrody ,Polana
Polichno™. W zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ wystgpienia
negatywnego wplywu na substancje chroniong rezerwatu.

Teren, na ktérym planuje sie rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 766 wraz z budowg
obwodnicy wg wariantu IV znajduje sie w granicach obszaréw Natura 2000: Dolina Nidy
PLB260001 i Ostoja Nidziariska PLH260003. Od potudniowego zachodu analizowany
odcinek DW 766 biegnie w odlegtosci ok. 30m od obszaru Natura 2000 Ostoja Kozubowska
PLH260029.

Na analizowanym obszarze wykazano wystepowanie 3 gatunkéw objetych ochrong
czesciowg - pomocnik baldaszkowaty Chimaphila umbellata, gozdzik piaskowy Dianthus
arenarius igruszyczka zielonawa Pyrola chlorantha. Stanowiska wyzej wymienionych
gatunkéw znajdujg si¢ w pasie przyleglym (do 25 m) i bedg narazone na zniszczenie,
w zwigzku z czym inwestor zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie, o ktorym mowa w art.
56 ww. ustawy o ochronie przyrody. Nalezy bowiem zaznaczyC, ze decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynnosSci
zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych — decyzje te wydawane sg w odrebnych
postgpowaniach i majg inny charakter, dlatego tez w przypadku gdy realizacja
przedsiewzigcia bedzie wigzaé sie z famaniem zakazéw obowigzujacych w stosunku do
gatunkow roslin, zwierzat i grzyboéw objetych ochrong gatunkowa, konieczne bedzie
uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa powyze;j, tj. wynikajacych z art. 56 w/w
ustawy o ochronie przyrody. Wedtug przeprowadzonej oceny zniszczenie stanowisk w/w
gatunkow nie powinno w sposéb znaczaco negatywny wptywaé na ich populacje w regionie.
Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania grzybéw prawnie chronionych.

Realizacja inwestycji wiaze sie wycinkg drzew, tj. ok. 2,65ha lasu o charakterze borowym.
Moze to spowodowaé uszczuplenie powierzchni lesnych bedacych siedliskami zwierzat,
ktore jednak znajdg wtasciwe do bytowania miejsca na terenach sasiednich cechujgcych sie
podobnymi warunkami. Na podstawie informacji zawartych w raporcie wnioskowac¢ mozna,
iz realizacja inwestycji nie bedzie wigza¢ sie z wystgpieniem znaczgco negatywnych
oddziatywan na populacje zwierzat wystepujacych w rejonie omawianej drogi.

Wycinka drzew i krzewéw prowadzona bedzie poza okresem legowym ptakéw (tj. poza
okresem od 1 marca do 15 pazdziernika). Dopuszcza sie wycinke w okresie legowym
wytacznie w przypadku stwierdzenia braku gniazdowania przez gatunki ptakéw
podlegajgcych ochronie gatunkowej i po uzyskaniu akceptacii sprawujgcego nadzér
przyrodniczy (ornitologa). Zakres wycinki zostanie ograniczony do niezbednego minimum.
Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi (humusu) na odcinkach drogi prowadzonych po nowym

Sladzie przewidziano w terminie od 15 sierpnia do 15 pazdziernika, ti. w terminie, gdy
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magazynowane bedg selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach,
w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do $rodowiska zanieczyszczen.
Na zapleczu budowy nalezy zlokalizowac kontener na odpady komunalne oraz przeno$ne
sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie okresowo odwozona na oczyszczalnie $ciekéw.
Zaplecze wyposazone bedzie w sorbenty do zbierania ew. wyciekéw substancii
ropopochodnych - w takim przypadku zanieczyszczenia nalezy zebraé przy uzyciu
sorbentéw, a nastepnie przekazaé odbiorcom posiadajgcym stosowne zezwolenie
w zakresie gospodarowania odpadami.

Nie przewiduje sie powstawania i odprowadzania $ciekéw przemystowych. Po zakoriczeniu
prac teren zajety pod zaplecze budowy nalezy uporzadkowaé i przywrdcié do stanu
wyjsciowego.

Zanieczyszczenie powietrza na etapie realizacji, wynikajace z prowadzonych prac ziemno -
budowlanych (niezorganizowane pylenie zalezne przede wszystkim od warunkéw
pogodowych i wilgotno$ci podioza) oraz pracy ciezkiego sprzetu budowlanego, bedzie
stanowito uciazliwos¢ o charakterze okresowym. W celu zminimalizowania emisji
zanieczyszczen do powietrza oraz wtérnej emisji zanieczyszczen pytowych plac budowy
| teren prowadzonych prac nalezy utrzymywaé w stanie ograniczajgcym pylenie,
a w przypadku pogody suchej i wietrznej stosowaé zraszanie, w tym réwniez
sktadowanych mas ziemnych. Transport materiatow i urobku ziemnego prowadzié
z wykorzystaniem istniejgcej sieci drog z uzyciem $rodkéw zabezpieczajgcych przed
pyleniem (przykrycia skrzyrn samochodéw).

Podczas prowadzonych robét budowlanych wystapig takze niekorzystne zjawiska hatasowe
zwigzane z pracg cigzkiego sprzetu budowlanego oraz przemieszczaniem sie samochodéw
o duzym tonazu. Poniewaz droga przebiega czesciowo przez tereny akustycznie chronione,
w celu zmniejszenia powyzszych ucigzliwosci, prace na tych odcinkach nalezy prowadzié
wytgcznie w porze dziennej, a prace sprzetu wibracyjnego oraz innego sprzetu ciezkiego
(np. walce wibracyjne, ubijaki, mioty pneumatyczne itp.) ograniczyé do niezbednego
minimum, podobnie jatowg prace silnikéw pojazdéw i sprzetu wibracyjnego. Wszystkie
urzgdzenia nalezy utrzymywac we wtasciwej sprawnosci techniczne;.

Funkcjonowanie ukfadu komunikacyjnego wigza¢é sie bedzie z emisjg hatasu
i zanieczyszczen powietrza.

Po realizacji przedsiewzigcia dopuszczalne poziomy hatasu na terenach akustycznie
chronionych moga zosta¢ przekroczone w porze dziennej w trzech punktach obliczeniowych
zlokalizowanych przy istniejagcym $ladzie DW766. Otrzymane wartosci hatasu w punktach
obliczeniowych zlokalizowanych na elewacji budynkéw wyniosty od 61,2dB — 63,8dB;
wartos¢ ta przekracza warto$é dopuszczalng, niemniej jednak wielko$é przekroczenia
miesci sie¢ w granicach btedu modelowania. Przekroczen nie stwierdzono na terenach
akustycznie chronionych zlokalizowanych wzdtuz nowoprojektowanej obwodnicy.
Otrzymane nieco wyzsze wartosci obliczeniowe poziomu hatasu dla dziesiecioletniego
okresu pespektywy wskazujg, ze ewentualna realizacja zabezpieczeri akustycznych lub
potrzeba obszaru ograniczonego uzytkowania powinna mie¢ swoje zrédio w analizie
porealizacyjnej, sporzgdzonej w oparciu o rzeczywiste pomiary poziomu hatasu.
Na Inwestora natozono obowigzek sporzadzenia analizy porealizacyjnej, ktérg nalezy
wykona¢ po uptywie 1 roku od dnia oddania przedmiotowej inwestycji do uzytkowania
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Przedmiotowa droga przebiega na obszarze gtéwnego zbiornika wod podziemnych GZWP
Nr 409 Niecka Miechowska. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly zatwierdzonego Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1911 ze zm.) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na
obszarze regionu wodnego Gérnej Wisty oznaczonym europejskim kodem PLGW2000100.
Stan iloSciowy oraz chemiczny tej jednolitej czeéci oceniono jako dobry, niezagrozony
ryzykiem nieosiggniecia celéw $rodowiskowych.

Najblizsze ujecie wody znajduje sie w miejscowoséci Zagajéw, gm. Michatéw. Przedmiotowa
droga potozona jest w catoSci poza strefg ochrony posredniej wyznaczong
w Rozporzagdzeniu Nr 1/2004 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie z dnia 12 stycznia 2004r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody
podziemnej w miejscowosci Zagajow, Gmina Michatéw, powiat pirficzowski.

Przedsigwzigcie jest zlokalizowane na obszarze jednolitych czesci wod powierzchniowych,
nalezacych do regionu wodnego Goérnej Wisty, oznaczonym Europejskim kodem:

- PLRW20001021699 - Nida od Cieku od Korytnicy do ujscia, silnie zmieniona cze$¢é waod,
ktdrej stan oceniono jako zty, zagrozony ryzykiem nieosiagniecia celow Srodowiskowych,

- PLRW2000921669 - Mierzawa od Cieku od Gniewiecina do ujécia, silnie zmieniona
czes¢ wod, ktdrej stan oceniono jako zty, niezagrozony ryzykiem nieosiagniecia celow
srodowiskowych.

Realizacja przedsigwzigcia powinna pozosta¢é bez wplywu na osiagniecie celow
srodowiskowych dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych, nie bedg wykonywane prace
w rzekach, ani obiekty mostowe.

Droga przecina rzeke Nide w km ok. 27+512 (istniejgcy $lad drogi wojewddzkiej, w poblizu
msc. Pifczéw). Zlokalizowany w tym miejscu most nie bedzie podlegat przebudowie,
wykonana zostanie tylko nowa nawierzchnia jezdni.

Wykopy przewidziano jako ptytkie, pogtebione w miejscach przebudowy kolizji lub uktadania
nowoprojektowanych sieci. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow, wody
z odwodnienia przed odprowadzeniem do wod powierzchniowych nalezy oczyscié
z zawiesiny.

Wody opadowe i roztopowe z terenu drogi odprowadzane bedg powierzchniowo do rowéw
trawiastych oraz za pomocg wpustéw ulicznych z osadnikami do kanalizacji deszczowe;.
Przekroje rowéw powinny przejgé cato$¢ sptywoéw powierzchniowych.

Kanalizacja deszczowa wzdtuz DW 766 zostanie wykonana odcinkowo: na tzw. istniejgcym
sladzie w km ok. 26+976-29+140 (prawa i lewa strona drogi) oraz na obwodnicy (wariant
IV) w km ok. 0+570 (prawa strona drogi).

Projektowane miejsca postojowe bedg miaty powierzchnie ok. 6,5 tys. m? tj. przekraczajaca
0,1ha wskazane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. Zgodnie z zapisami § 21 ww
rozporzadzenia przewiduje si¢ wykonanie szczelnej nawierzchni, z ktorej wody opadowe
| roztopowe zostang ujete w szczelny system kanalizacji wyposazony we wpusty uliczne.
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Zatgcznik nr 1 do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia nr 3/2016

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

polegajacego na ,,Rozbudowie drogi wojewédzkiej Nr 766 na odcinku
Pinczéw-Wechadtéw wraz z budowa obwodnicy miejscowosci Michatow”

Projektowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie wojewodztwa
Swietokrzyskiego, powiatu pifczowskiego, na obszarze gmin Michatow i Piriczéw.
Projektowane przedsiewziecie obejmuije:

1. rozbudowe drogi wojewddzkiej nr 766 po istniejagcym $ladzie na odcinku:

- 0 dtugosci ok. 1,8 km od skrzyzowania DW 766 z DW 767 w Pificzowie (ul. Republiki
Pinczowskiej) w km ok. 26+977 do planowanego wigczenia w obwodnice miejscowosci
Michatéw w km ok. 28+780,

- 0 diugosci ok. 7,6 km od wytaczenia projektowanej obwodnicy Michatowa w km ok.
34+612 do skrzyzowania z DW 768 w miejscowosci Wechadtéw w km ok. 41+676;
2. budowe obwodnicy Michatowa o dtugo$ci ok. 8 km w wariancie IV, po potudniowej stronie
miejscowosci, obejmujgcej odcinek o diugosci ok. 3,15 km w ciggu drogi powiatowej Nr
0064T i odcinek o dtugosci ok. 4,83 km biegnacy po wyznaczonym nowym $ladzie,

- klasa drogi: G,

- droga jednojezdniowa o szerokosci jezdni ok. 7,0m, opaska o szer. ok. 0,5m, obustronne
pobocza gruntowe o szer. ok. 1,25 m,

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — ok. 25 m,

- predkos¢ projektowa 50 km/h (obszar zabudowany), 70 km/h (poza obszarem
zabudowanym),

- kategoria ruchu KR4,

- nawierzchnia o tzw. korzystnych wtasciwosciach hatasowych w km ok. 26+978-27+575,
28+150-29+100 (istniejacy &lad  drogi), 0+000-0+580 (kilometraz obwodnicy),
3. budowe miejsc postojowych dla samochodow osobowych, ciezarowych i autobuséw
0 pow. ok. 0,65 ha (w km ok. 41+340-41+520),

4. budowe chodnikéw obustronnych lub jednostronnych, $ciezek rowerowych oraz ciggow
pieszo-rowerowych o zmiennej szerokosci,

5. przebudowe istniejacych skrzyzowan oraz budowa nowych skrzyzowan zwyktych
| skanalizowanych w km ok. 28+229, 28+328, 28+768, 28+943, 29+118, 34+526 37+582,
39+036, 39+820, 40+987 (po istniejacym $ladzie DW 766), 0+000, 2+293 (obwodnica po
Sladzie drogi powiatowej), 2+942, 4+680 (obwodnica wariant IV — po nowym S$ladzie),
6. projektowane przepusty o przekroju kotowym lub ramowym w km ok.: 27+815, 30+225
(po istniejgcym $ladzie DW 766),

7. budowe i przebudowe odwodnienia:

- droga odwadniana bedzie poprzez system rowdw trawiastych oraz odcinkowo do
kanalizacji deszczowe;j,

- dwa zbiorniki retencyjne na wody opadowe w km nowoprojektowanej obwodnicy ok.
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Pismem z dn. 22.09.2017 r Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
zaopiniowat pozytywne w zakresie wptywu na zdrowie ludzi realizacje przedsiewziecia
polegajgcego na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 766 na odcinku Pinczéw-Wechadtéw
wraz z budowg obwodnicy miejscowosci Michatéw po nowym $ladzie dla preferowanego
wariantu V.

Postanowieniem z dn. 11 czerwca 2018 r znak: WOO-I1.4242.33.2017.MGN/AJP 4
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach uzgodnit realizacje i okreslit warunki
dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Warunki zawarte w niniejszej decyzji sg sformutowane m. in. Na podstawie danych
zawartych w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko i uzupetnieniach do
raportu, wynikajg z uzyskanego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Kielcach oraz opinii Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju,
ktore zostaty uwzglednione w cato$ci wydajgc niniejszg decyzje.

Z przeprowadzonego postgpowania wynika , ze realizacja i eksploatacja przedsiewziecia
w wybranym wariancie 1V, ktéry zostat uznany za najkorzystniejszy dla $rodowiska, przy
zachowaniu zatozen przyjetych w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko
oraz warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji, nie bedzie stwarzaé zagrozenia dla
srodowiska naturalnego.

Zgodnie zart. 10 § 1 iart. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art.33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 strony
postepowania zostaty zawiadomione o zakonczeniu postepowania dowodowego w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkie]
Nr 766 na odcinku Pinczéw-Wechadtéw wraz z  budowg obwodnicy  miejscowosci
Michatow”, oraz o mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia co do zebranych dowodéw
| materiatdw. Zawiadomienie na te okoliczno$¢ zostato podane do publicznej wiadomosci
poprzez umieszczenie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu
Gminy Michtéw, a takze na tablicy ogtoszeri Urzedu Gminy Michaléw, Urzedu Miasta
i Gminy Pinczéw i na tablicach ogtoszen w miejscowosciach, gdzie planowana jest
inwestycja.

Spoteczeristwo miato wigc zapewniony udziat w prowadzonym postepowaniu.

W trakcie postgpowania zadna ze stron nie zgtasza uwag, zastrzezen czy wnioskow.

Niniejszg decyzje wydaje sie po uzyskaniu uzgodnienia z;
e Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska, Al. IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce,
postanowieniem znak WOO-11.4242.33.2017.MGN/AJP.4 z dn. 11.06.2018 r
e Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, ul. Stefana Batorego 2, 28-100
Busko-Zdr6j, postanowieniem znak SE.V-4471/3/17 z dn. 22.09.2017r

Po przeanalizowaniu wniosku inwestora i zatgcznikéw oraz raportu oddziatywania na
srodowisko uwzgledniajgc uzgodnienia wiasciwych organéw oraz ich warunki niniejsza
decyzjq ustalono srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia polegajacego na:
,Rozbudowie drogi wojewddzkiej Nr 766 na odcinku Pinczéw-Wechadtéw wraz
z budowg obwodnicy miejscowosci Michatéw”.
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ingerencjg w sasiadujgce z inwestycjg siedliska chronione i starorzecza rzeki Nidy,
w zwigzku zrealizacjg przedsigwzigcia nie przewiduje sie wystgpienia Znaczgco
negatywnych oddziatywar na przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000.

Tut. Organ prowadzit odrebne postepowanie dot. uzgodnienia realizacji i ustalenia
warunkéw dla przedsigwziecia pod nazwg ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 766 relacji
Morawica-Wechadtéw na odcinku Brzescie-ul. Republiki Pifczowskiej w m. Pinczéw”.
Zgodnie z informacjami w raporcie realizacja przedmiotowej drogi jest rowniez powigzana
z inwestycja dot. przebudowy ul. Republiki Piiczowskiej w ramach rewitalizacji $rédmiescia
Pinczowa.

Na etapie realizacji kumulacja oddziatywari nie powinna wystapié z uwagi na etapowy
charakter prac budowlanych i przesunigty w czasie okres budowy wskazanych powyzej
przedsiewziec.

W zwigzku z powyzszym przeanalizowano mozliwo$é wystapienia skumulowanego
oddziatywania w szczegélnosci na przyrode, w tym w odniesieniu do siedlisk chronionych
w obszarze Natura 2000, gatunkéw chronionych prawem krajowym i migracji zwierzat,
wycinki drzew i krzewéw, zajetosci terenow stwierdzajac, iz takowe nie wystapi z uwagi na
lokalizacje powyzszych odcinkéw drég na obszarze sieci ekologicznej Natura 2000, ale na
terenach juz przeksztatconych (drogi prowadzone po istniejacym $ladzie).

Dziatania i warunki minimalizujgce oddziatywanie w tym zakresie wynikajg
z przeprowadzonej analizy raportéw wraz z uzupetnieniami. Z uwagi na charakter
wnioskowanych przedsigwzieé (obiekty liniowe) nie wystapi kumulacja dot. hatasu, emisji
zanieczyszczen powietrza, wplywu na gleby, ingerencji w rzeki. Jako pozytywne aspekty
realizacji poszczegolnych odcinkéw przedmiotowe] drogi mozna wskazaé uporzadkowanie
systemu odwodnienia drogi oraz poprawe stanu aerosanitarnego i akustycznego obszaréw
przylegtych.

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o udostepnianiu informacji przedsiewzigcie
jest rozumiane jako zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w $rodowisko, ktéra polega
na przeksztatceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu; przedsiewziecia powiazane
technologicznie kwalifikuje sig jako jedno przedsiewziecie, takze jezeli sa one realizowane
przez ré6zne podmioty.

W odniesieniu do drég nie nalezy méwi¢ o powigzaniu technologicznym, poniewaz kazdy
odcinek mogtby funkcjonowaé samodzielnie, ale o powigzaniu funkcyjnym. Wydzielenie
osobnych odcinkéw jest dopuszczalne w przypadku, gdy nie prowadzi do unikniecia
procedury oceny oddziatywania na $rodowisko wraz z nalezytg oceng oddziatywania na
obszary Natura 2000 i ocena oddziatywar: skumulowanych, co miato miejsce w przypadku
w/w odcinkéw drogi wojewddzkiej nr 766.

Otoczenie istniejgcego odcinka drogi wojewddzkiej nr 766 stanowig tereny lesne, rolne, taki
oraz tereny zabudowy mieszkaniowej. W ramach rozpatrywanego wniosku przewiduje sie
poprowadzenie drogi czesciowo po nowym $ladzie, dotyczy to obwodnicy miejscowosci
Michatéw poprowadzonej po $ladzie istniejgcej drogi powiatowej i drég lesnych.

Oddziatywanie na etapie realizacji bedzie okresowe i przemijajace, wynikaé bedzie
z koniecznosci wykonania prac budowlanych, wykopéw, budowy oraz przebudowy
przepustow. Zajecie gruntéw pod pas drogowy | zmiana sposobu uzytkowania bedzie miata
charakter trwaly. Nie planuje sie wykonywania elementéw kubaturowych, takich jak
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srodowisko przyrodnicze w nastepujgcym zakresie:

- analize technologii i harmonogramu prowadzenia prac budowlanych, a w przypadku
wystapienia nieprzewidzianych okolicznoséci i zdarzen, podanie zalecen majgcych na celu
zabezpieczenie przyrody;

- obserwacje pracy sprzetu i placu budowy na odcinkach drogi przechodzgcych w poblizu
cennych przyrodniczo miejsc, tj. starorzeczy w dolinie rzeki Nidy (gdzie wystepuje m.in.
gtowacz biatoptetwy, piskorz, koza), oraz siedlisk chronionych w obszarze Natura 2000
Ostoja Kozubowska (siedliska przyrodnicze Grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny
9170, Ciepfolubne dgbrowy Quercetalia pubescenti-petracae 9110, siedlisko jelonka
rogacza);

- przenoszenie poza teren budowy w miejsca dogodne: ptazéw, gaddw i innych drobnych
zwierzat, ktére tam sie przedostang;

- monitorowanie placu budowy, wskazywanie w razie potrzeby odcinkéw do okresowego
zabezpieczenia przed wchodzeniem ptazéw, sprawdzanie wykopdw, studzienek i ich
zabezpieczanie, odtéw i przenoszenie ptazéw zagrozonych pracami budowlanymi;

- nadzér nad usuwaniem drzew i krzewow;

- nadz6r nad czynnos$ciami zwigzanymi z usuwaniem wierzchniej warstwy ziemi.

Osoby sprawujgce nadzor przyrodniczy nad realizacjg inwestycji, podczas prowadzonych
prac, bedg zwraca¢ szczeg6lng uwage na lokalizacje, w ktérych w przeprowadzonej (na
potrzeby raportu) inwentaryzacji przyrodniczej wykazano stanowiska gatunkéw
chronionych, poniewaz zajeto$¢ tych stanowisk moze nastgpi¢ tylko w niezbednym,
minimalnym zakresie.

Dla umozliwienia migracji matych zwierzat, w tym herpetofauny przez omawiang droge
w miejscach, w ktérych droga przecina szlaki ich migracji, zaplanowano przejscia tzn.
betonowe przepusty potaczone z ptotkami naprowadzajgcymi. Zalecane przejscia to
przepusty dwukierunkowe o prostokgtnym przekroju, otwarte od dotu, o wymiarach min. 2m
szerokosci i ok. 1,5m wysokosci, w przypadku zespolenia z ciekami wodnymi bedg one
posiadaty suche pétki po obydwu stronach, zachowany zostanie wspétczynnik wzglednej
ciasnoty 2 0,07. Aby przejscia spetnialy swojg funkcje konieczne jest zastosowanie
szczelnych plotkéw naprowadzajgcych w kierunku przepustu. Zastosowane bedg ptotki
o0 nastepujacych parametrach: wysoko§é czesci nadziemnej — min. 50cm, gtebokosé
zakopania w gruncie — min. 15cm, gérna krawedz musi by¢ zakoriczona tzw. przewieszka
o szerokosci co najmniej 10cm, zakonczenie ptotka w ksztaicie litery ,U”. Materiat, z ktérego
beda wykonane bedzie odznacza¢ sie szczelno$cig i trwatoscig.

Dodatkowo przed przystgpieniem do prac budowlanych na wskazanych w warunkach
postanowienia odcinkach drogi wykonane bedg tymczasowe plotki zabezpieczajgce ptazy
przed wchodzeniem na plac budowy. Wygrodzenie wykonane bedzie w taki sposdb, aby
uniemozliwi¢ ptazom przekraczanie go dotem, jak réwniez wspinanie sie i przechodzenie
gora. W celu ochrony ptazéw przed zasypaniem sprawdzane beda dna i $ciany wykopow
pod katem ich obecnosci (atakze innych drobnych zwierzat); wrazie koniecznosci
zwierzeta nalezy przenosi¢ poza teren inwestycji.

Planowana inwestycja przecina jedno z odgatezier Pofudniowo-Centralnego Korytarza
Ekologicznego. Na odcinku okofo 4,6km (27+000-31+600) Pificzéw-Michatow DW 766
przecina korytarz, w tym ok. 1,7km sg to tereny lesne. Droga powiatowa 0064T biegnie
rownolegle do korytarza, z czego przez las na dtugosci ok. 3,6km. Budowa obwodnicy
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ustawy z dn. 16.04.2014r. o ochronie przyrody, tj. Dz.U. z2018r. poz. 142). Z oceny
przeprowadzonej w raporcie wynika, ze planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na
powyzsze formy ochrony przyrody.

W odlegtosci ok. 1,10 km na potudnie od inwestycji lezy rezerwat przyrody ,Polana
Polichno™. W zwigzku z realizacjg przedsigwziecia nie przewiduje sie wystgpienia
negatywnego wptywu na substancje chroniong rezerwatu.

Teren, na ktorym planuje si¢ rozbudowe drogi wojewoddzkiej nr 766 wraz z budowa
obwodnicy wg wariantu IV znajduje sie w granicach obszaréw Natura 2000: Dolina Nidy
PLB260001 i Ostoja Nidziariska PLH260003. Od potudniowego zachodu analizowany
odcinek DW 766 biegnie w odlegtosci ok. 30m od obszaru Natura 2000 Ostoja Kozubowska
PLH260029.

Na potrzeby niniejszej dokumentacji przeprowadzono inwentaryzacje przyrodniczg terenu
przeznaczonego pod przedmiotowg droge oraz jego sasiedztwa (po ok. 50m od planowanej
osi drogi w obie strony), prace te przeprowadzono w okresie od kwietnia do sierpnia 2016r.
Relatywnie dtugi okres objety inwentaryzacjg przyrodnicza pozwolit mozliwie w jak
najwigkszym stopniu dokona¢ przedmiotowej identyfikacji uwarunkowarn i zasobow
srodowiska przyrodniczego na przebiegu i najblizszym otoczeniu planowanego
przedsiewziecia.

Na analizowanym obszarze wykazano wystepowanie 3 gatunkéw objetych ochrong
czesciowg - pomocnik baldaszkowaty Chimaphila umbellata, gozdzik piaskowy Dianthus
arenarius igruszyczka zielonawa Pyrola chlorantha. Stanowiska wyzej wymienionych
gatunkéw znajdujg sie w pasie przylegtym (do 25 m) i bedg narazone na zniszczenie,
w zwigzku z czym inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zezwolenie, o ktérym mowa w art. 56
ww. ustawy o ochronie przyrody. Nalezy bowiem zaznaczy¢, ze decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do
gatunkéw chronionych — decyzje te wydawane sg w odrebnych postepowaniach i majg inny
charakter, dlatego tez w przypadku gdy realizacja przedsiewziecia bedzie wigzaé sie
z tamaniem zakazow obowigzujgcych w stosunku do gatunkow roslin, zwierzat i grzybéw
objetych ochrong gatunkowa, konieczne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych
mowa powyzej, tj. wynikajgcych z art. 56 w/w ustawy o ochronie przyrody. Wedtug
przeprowadzonej oceny zniszczenie stanowisk w/w gatunkéw nie powinno w sposéb
znaczaco negatywny wptywac na ich populacje w regionie.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono wystepowania grzyb6w prawnie chronionych.

Z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze przedsiewziecia okre§lono dziatania
minimalizujgce, ktérych zastosowanie ograniczy wptyw inwestycji na elementy przyrody
chronione prawem europejskim oraz polskim; zostaty one wskazane warunkami niniejszego
postanowienia.

Realizacja inwestycji wigze sie wycinkg drzew, tj. ok. 2,65ha lasu o charakterze borowym.
Moze to spowodowac uszczuplenie powierzchni le$nych bedacych siedliskami zwierzat,
ktére jednak znajdg wiasciwe do bytowania miejsca na terenach sasiednich cechujgcych sie
podobnymi warunkami. Na podstawie informacji zawartych w raporcie wnioskowaé¢ mozna,
iz realizacja inwestycji nie bedzie wigza¢ sie z wystgpieniem znaczaco negatywnych
oddziatywan na populacje zwierzat wystepujgcych w rejonie omawianej drogi.
Wycinka drzew i krzewéw prowadzona bedzie poza okresem legowym ptakéw (tj. poza
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Biorgc pod uwage powyzsze na Inwestora natozono obowigzek sporzgdzenia analizy
porealizacyjnej, ktorg nalezy wykonaé po uptywie 1 roku od dnia oddania przedmiotowej
inwestycji do uzytkowania iprzedstawi¢ w terminie 6 miesiecy od ww. W analizie
porealizacyjnej nalezy dokonaé poréwnania ustalers zawartych w raporcie o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko 2z rzeczywistym oddziatywaniem przedsiewziecia
i dziataniami podjetymi w celu jego ograniczenia. Ponadto uzyskane wyniki pomiarowe
nalezy poréwnac z obliczonymi prognozowanymi na okres 2028r. W przypadku wystgpienia
przekroczen standardéw jako$ci $rodowiska na terenach chronionych nalezy przedstawic
i oceni¢ skutecznos¢ rozwigzan pozwalajgcych dotrzymaé standardy jakosci Srodowiska
w zakresie hatasu, ewentualnie wskazaé tereny, na ktérych zachodzi¢ bedzie potrzeba
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Analize nalezy wykonac¢ w szczegolnosci w punktach, w ktérych obliczony poziom hatasu
przekraczat wartosci dopuszczalne bgdz byt zblizony do wartosci dopuszczalnej, a takze —
jezeli bedzie to niezbedne dla poprawnosci analizy - w innych punktach reprezentatywnych
zlokalizowanych na terenach akustycznie chronionych, aktualnych na czas sporzadzania
analizy porealizacyjnej. Wykonane w ramach analizy porealizacyjnej pomiary pozwolg
rowniez oceni¢ oddziatywanie skumulowane w punktach wezlowych — skrzyzowaniach
Z innymi drogami.

Po przebudowie drogi na odcinkach po istniejgcym $ladzie mozna sie spodziewaé
zmniejszenia emisji hatasu z drogi dzieki poprawie jej stanu technicznego oraz
zastosowaniu rozwigzan poprawiajgcych ptynnos$¢ ruchu.

W raporcie wykonano réwniez analize obliczeniowg rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
powietrza dla stanu po realizacji inwestycji (rok 2018) i stanu prognozowanego (rok 2028)
w celu sprawdzenia dotrzymania obowigzujgcych pozioméw stezen zanieczyszczen
w powietrzu, okreslenia zasiegu oddziatywania oraz ewentualnego wystepowania
przekroczen wartosci dopuszczalnych, aw przypadku wystapienia przekroczen -
sposobow przeciwdziatania ich powstawaniu.
Dla przyjetych danych dot. struktury, predko$ci i natezenia ruchu pojazdow oraz warunkow
meteorologicznych dokonano obliczenia stezeri zanieczyszczen w sieci receptoréw na
poziomie terenu dla okresu po realizacji przedsiewziecia i stanu prognozowanego,
z uwzglednieniem tta okres$lonego przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Kielcach, a nastgpnie poréwnano je z wartosciami podanymi w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87) oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomoéw niektoérych substancji w powietrzu (Dz.U.
z 2012r. poz. 1031).
Tto zanieczyszczen, ustalone na podstawie w/w informacji, wskazuje, ze stezenia
zanieczyszczen tj. pytu zawieszonego PM10, PM 2,5, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki,
benzenu i otowiu dla gminy Michatéw nie sg obecnie przekroczone.
Projektowana rozbudowa drogi ma na celu poprawe warunkéw ruchu, w tym jego ptynnosci,
co wptywa korzystnie na rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen w powietrzu.
Z przeprowadzonych w raporcie analiz wynika, ze wartosci stezen: maksymalnych 1 —
godzinnych oraz sredniorocznych dla pytu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu,
dwutlenku siarki, tlenku wegla, benzenu, weglowodoréw alifatycznych poza pasem
drogowym sg mniejsze od wartosci dopuszczalnych.
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jego powierzchni, zabezpieczyé np. poprzez utwardzenie lub uszczelnienie w celu
uniemozliwienia przedostawania sie do $rodowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych
sptywéw opadowych.

Ponadto nalezy realizowa¢ inwestycje wytgcznie przy uzyciu w petni sprawnego parku
maszynowego, bez nieszczelnosci w uktadach olejowych lub hamulcowych. Nie nalezy
prowadzi¢ na terenie budowy napraw zwigzanych z usuwaniem z uktadéw paliwowych lub
chtodniczych substancji ropopochodnych lub innych substancji mogacych zanieczyscié
srodowisko gruntowo-wodne. W miejscu prac budowlanych nie przewiduje sie takze
magazynowania paliw, tankowanie odbywato sie bedzie poza obszarem prac.

Zapewnione zostanie wlasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy:
magazynowane bedg selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach,
w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do $rodowiska zanieczyszczen.
Na zapleczu budowy nalezy zlokalizowaé kontener na odpady komunalne oraz przeno$ne
sanitariaty, ktérych zawarto$¢ bedzie okresowo odwozona na oczyszczalnie $ciekow.
Zaplecze wyposazone bedzie w sorbenty do zbierania ew. wyciekéw substangji
ropopochodnych - w takim przypadku zanieczyszczenia nalezy zebraé przy uzyciu
sorbentéw, a nastepnie przekazaé odbiorcom posiadajgcym stosowne zezwolenie
w zakresie gospodarowania odpadami.

Nie przewiduje sie powstawania i odprowadzania $ciekéw przemystowych. Po zakonczeniu
prac teren zajety pod zaplecze budowy nalezy uporzadkowaé i przywrocié do stanu
wyjsciowego.

Zanieczyszczenie powietrza na etapie realizagj, wynikajgce z prowadzonych prac ziemno -
budowlanych (niezorganizowane pylenie zalezne przede wszystkim od warunkéw
pogodowych

i wilgotnosci podioza) oraz pracy ciezkiego sprzetu budowlanego, bedzie stanowito
ucigzliwos¢

o charakterze okresowym. W celu zminimalizowania emisji zanieczyszczen do powietrza
oraz wtérnej emisji zanieczyszczen pytowych plac budowy i teren prowadzonych prac
nalezy utrzymywa¢ w stanie ograniczajgcym pylenie, a w przypadku pogody suche;
i wietrznej stosowaé zraszanie, w tym réwniez sktadowanych mas ziemnych. Transport
materiatéw i urobku ziemnego prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcej sieci drég z uzyciem
srodkéw zabezpieczajgcych przed pyleniem (przykrycia skrzyn samochodéw).

Podczas prowadzonych robét budowlanych wystapia takze niekorzystne zjawiska hatasowe
zwigzane z pracg cigzkiego sprzetu budowlanego oraz przemieszczaniem sie samochodoéw
o duzym tonazu. Poniewaz droga przebiega czeéciowo przez tereny akustycznie chronione,
w celu zmniejszenia powyzszych ucigzliwosci, prace na tych odcinkach nalezy prowadzié
wytacznie w porze dziennej, a prace sprzetu wibracyjnego oraz innego sprzetu ciezkiego
(np. walce wibracyjne, ubijaki, mioty pneumatyczne itp.) ograniczy¢ do niezbednego
minimum, podobnie jatowa prace silnikéw pojazdow i sprzetu wibracyjnego. Wszystkie
urzadzenia nalezy utrzymywa¢ we wiasciwej sprawnosci techniczne;.

Zgodnie z danymi zawartymi na stronie http://mapy.isok.gov.pl/imap/ droga na istniejgcym
odcinku (przed miejscowoscig Pifczéw) jest zlokalizowana na obszarach szczegolnego
zagrozenia powodzig wyznaczonego dla rzeki Nidy. Obwodnica miejscowosci Michatow
w wariancie IV zostata poprowadzona poza w/w obszarami. W ramach zamierzenia nie
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z odwodnienia przed odprowadzeniem do wodd powierzchniowych nalezy oczysci¢
Z zawiesiny.

Wody opadowe i roztopowe z terenu drogi odprowadzane bedg powierzchniowo do rowéw
trawiastych oraz za pomocg wpustow ulicznych z osadnikami do kanalizacji deszczowe;.
Przekroje rowéw powinny przejg¢ catos¢ sptywdw powierzchniowych.

Kanalizacja deszczowa wzdtuz DW 766 zostanie wykonana odcinkowo: na tzw. istniejgcym
8ladzie w km ok. 26+976-29+140 (prawa i lewa strona drogi) oraz na obwodnicy (wariant
IV) w km ok. 0+570 (prawa strona drogi).

W raporcie dokonano obliczen stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych
I roztopowych odprowadzanych z powierzchni jezdni przy zatozonym natezeniu ruchu,
w dwoch horyzontach czasowych: rok 2018 i 2028, a otrzymane wyniki poréwnano
z wartosciami dopuszczalnymi okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla érodowiska
wodnego (Dz.U. Nr 2014r. poz. 1800).

Z przeprowadzonych w raporcie analiz wynika, ze po realizacji przedsiewziecia stezenia
zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie bedg
przekraczaC warto$ci dopuszczalnych okreslonych w w/w rozporzadzeniu, tj. 100mg/l dla
zawiesiny ogolnej i 15 mg/l dla weglowodoréw ropopochodnych.

Projektowane miejsca postojowe bedg miaty powierzchnie ok. 6,5 tys. m? tj. przekraczajgcyg
0,1ha wskazane w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. Zgodnie z zapisami § 21 w/w
rozporzadzenia przewiduje sie wykonanie szczelnej nawierzchni, z ktérej wody opadowe
i roztopowe zostang ujete w szczelny system kanalizacji wyposazony we wpusty uliczne.
Wody zostang oczyszczone w separatorze i odprowadzone do rowu przydroznego.

Wody opadowe i roztopowe z obiektu mostowego na rzece Nidzie poprzez odpowiednie
uksztaftowanie spadkéw poprzecznych i podluznych zostang odprowadzone
powierzchniowo do systemu wpustéw mostowych z osadnikami, a nastepnie do rzeki.
Odbiornikami wéd deszczowych z rowow trawiastych beda zlokalizowane na trasie
inwestycji rowy i cieki. Wody z odcinka od km ok. 26+978 do km ok. 27+520 odprowadzane
bedg wylotem do rzeki Nidy (po uprzednim oczyszczeniu za posrednictwem wpustow
ulicznych z osadnikiem), nastepnie z odcinka od km ok. 27+520 do rowu w km ok. 28+200
(wylot po stronie prawej drogi), wody na odcinku od km ok. 28+928 zbierane kanalizacjg
deszczowg i zrzucane do istniejacego rowu w km ok. 28+000-28+200 (wylot po stronie
prawej drogi), z odcinka 29+200-28+928 odbierane bedg kanalizacjg deszczowa
i odprowadzane do rowu zlokalizowanego przy drodze powiatowej.

Od km ok. 34+609 istniejgcej DW766 do korca opracowania wody deszczowe
odprowadzane bedg systemem rowéw zlokalizowanych po obu stronach drogi.

Na odcinku obwodnicy w tzw. wariancie IV w km ok. 0+000-0+570 wykonana zostanie
kanalizacja deszczowa, a na dalszym odcinku rowy trawiaste.

Wykonywanie urzgdzen wodnych oraz odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do
$rodowiska realizowane bedzie na warunkach pozwolenia wodnoprawnego.

Z uwagi na uszczelnienie znacznej powierzchni terenu zaprojektowano system odwodnienia
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Oceniono proponowany oraz alternatywny wariant inwestycyjny pod katem dtugosci (a co
za tym idzie zajeto$ci terenu), mozliwosci wystapienia konfliktéw spotecznych, w zakresie
oddziatywania na powierzchnie ziemi, tereny lesne i krajobraz, powietrze atmosferyczne,
klimat akustyczny, wody powierzchniowe i podziemne, $rodowisko przyrodnicze, formy
ochrony przyrody, zabytki i krajobraz kulturowy.

Oddziatywanie na etapie realizacji jest porownywalne dla obu wariantéw w kazdym z wyzej
wymienionych aspektéw i wynika z koniecznoéci wykonania wykopow, budowy oraz
przebudowy istniejacych przepustéw. Zajecie gruntéw pod pas drogowy i zmiana sposobu
uzytkowania bedzie miata charakter trwaty. Obwodnica w wariancie tzw. |ll z uwagi na
prowadzenie w cafosci po nowym $ladzie spowoduje wiekszg ingerencie w krajobraz,
przyczyng zmiany waloréw krajobrazowych bedzie planowana w wariancie tzw. IV wycinka
drzew.

Skutki bezposredniego wptywu na powierzchnie ziemi i krajobraz nalezy rozpatrywac jako
diugookresowe itrwate. Zajeto$¢ terenu pod inwestycie bedzie znaczaco wieksza
w przypadku wariantu tzw. |V.

Oddziatywanie na $rodowisko glebowe, zwigzane z realizacjg robot ziemnych oraz
wynikajgce z trwatego zajecia terenu pod budowe drogi jest wieksze w wariancie tzw. IV
z uwagi na zajeto$¢ terenu, jakkolwiek w wariancie tzw. IlI wiekszg wage w ocenie
oddziatywania nalezy przypisa¢ prowadzeniu drogi po nowym $ladzie.

Oddziatywanie zwigzane z emisjg zanieczyszczen powietrza i hatasu, biorac pod uwage
m.in. odlegto$¢ zabudowy, bedzie poréwnywalne w obu wariantach; nalezy podkresli¢, iz
budowa obwodnicy w kazdym wariancie pozwoli na wyprowadzenie ruchu pojazdéw
Z centrum miejscowosci Michatow.

Wptyw na klimat w przypadku obu wariantéw oceniono jako znikomy, ograniczony do pasa
drogowego, na etapie realizacji i uzytkowania.

Realizacja przedsiewzigcia w kazdym z rozpatrywanych wariantow obejmie ujecie wod
opadowych i roztopowych z pasa drogowego systemem rowoéw trawiastych i kanalizacji
deszczowe.

Wplyw przedsiewziecia na $rodowisko przyrodnicze rozpatrywany byt z uwagi na
prowadzenie drogi po nowym $ladzie przez obszary Natura 2000. Droga przecina ten obszar
i dokonuje jego fragmentacji w wariancie |11, natomiast w wariancie IV przebiega czesciowo
Sladem drogi powiatowej i lesnej z poszerzeniem pod projektowang szeroko$¢ pasa
drogowego i zwigzang z tym wycinkg drzew w kompleksie leénym. Pod uwage wzieto
réwniez usytuowanie wzgledem korytarzy ekologicznych, w tym lokalnych, a takze ilosci
projektowanych przej$¢ dla zwierzat i oceniono wariant Il jako bardziej korzystny. Podobnie
wyglada ocena ingerencji w obszary Natura 2000, tgczny przebieg drogi w wariancie Il
wynosi ok. 850m, a w IV — 4,3km. Wariant IV pozostanie bez wptywu na siedliska w obrebie
Natura 2000, a wariant Ill przecina siedlisko Nizowe i gorskie $wieze taki uzytkowane
ekstensywnie Arrhenatherion elatioris 6510 w km ok. 1+800-2+000 i ok. 2+1000-2+300,
zniszczeniu podlegatoby 0,32ha tego siedliska, narazone na zniszczenie bytoby 0,97ha,
a w strefie oddziatywania znalaztoby sie ok.2,62ha siedliska.

Biorgc pod uwage w/w aspekty jako korzystniejszy wskazano wariant IV.

Analiza oddziatywania wariantéw na wody powierzchniowe wykazata, iz z uwagi na przebieg
po nowym $ladzie przez rozlegty teren Doliny Mierzawy, koniecznosé budowy 4 obiektéw
mostowych, a zatem ingerencje w koryto rzeki, wariant tzw. Il jest w tym aspekcie mniegj
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VII. Decyzji nadajg rygor natychmiastowej wykonalnosci.

VIIl. Charakterystyka calego przedsigwziecia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE
Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewodzkich w Kielcach, reprezentowany przez

petnomocnika: Pana Jacka Seweryfiskiego z Biura Konsultingowo-Doradczego
-Euroekspert” dr inz. Jacek Seweryriski, ul. 17 Sierpnia 16F/6, 41-503 Chorzéw
dn. 01.08 2016 r zwrécit sie¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajgcego na: ,Rozbudowie drogi wojewddzkie;j
Nr 766 na odcinku Pinczow-Wechadtéw wraz z budowa obwodnicy miejscowosci Michatow”.

Pismem z dnia 04.08.2016 r Wéjt Gminy Michaléw zawiadomit strony o wszczeciu
postepowania w sprawie, wystepujgc jednoczesnie o wydanie opinii co do koniecznosci
sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko wyzej wymienionego zamierzenia
inwestycyjnego do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach oraz do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju.

Poniewaz liczba stron niniejszego postepowania przekracza 20 to zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 poz
1405) obwieszczenia zostaty podane do publicznej wiadomosci przez zamieszczenie na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Michatéw, na tablicy ogtoszeri Urzedu
Gminy Michatéw i Urzgdu Miasta i Gminy Pifczéw, na tablicach ogfoszenn w miejscu
planowanej inwestycji. Zgodnie z art. 43 Kodeksu Postepowania Administracyjnego( Dz. U.
z 2017 poz. 1257) zawiadomienie uwaza sie za dokonane po uptywie 14 dni od dnia
publicznego ogtoszenia.

Organ dokonujgc rozpoznania sprawy dotyczacej wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia ustalit, ze:

Obszar objety inwestycjg pofozony jest na terenie wojewodztwa Swietokrzyskiego,
w powiecie pinczowskim, na terenie gminy Michatéw i Pinczow. Przedmiotowa droga
i obszary w jej sgsiedztwie na terenie gminy Michatow nie zostaly objete ustaleniami
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, natomiast na terenie gminy
Pinczéw obowigzuje miejscowy plan zatwierdzony Uchwatg Nr XL/375/09 Rady Miejskie;
w Pifczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sotectwa Skrzypiow.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do kategorii moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu
informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku
zapisami rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
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25. Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi (humusu) na odcinkach drogi prowadzonych po
nowym $ladzie wykonac¢ w terminie od 15 sierpnia do 15 pazdziernika, dopuszcza sie jej
usuwanie poza w/w okresem po uzyskaniu akceptacji sprawujgcego nadzor przyrodniczy.
26. W przypadku przej$¢ zespolonych z ciekami wodnymi zapewni¢ umieszczenie
wewnatrz przepustu tzw. pétek przetazowych, wyniesionych ponad lustro wody. Pétki dla
ptazdw i matych zwierzgt powigzaé z gruntem, w sposéb umozliwiajgcy swobodne
przemieszczanie si¢ zwierzat po wyjsciu z przepustu i swobodne wejScie do przepustu.

27. Obiekty petnigce funkcje przej$¢ dla zwierzat utrzymywac w stanie nie powodujgcym
pogarszania warunkéw migraciji.

3. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionych w art. 72 ustawy
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko nalezy
uwzglednié nastepujace wymagania  dotyczace ochrony  srodowiska:

1. Wykonac¢ kanalizacje deszczowg w km ok. 26+976-29+140 (odcinek przebiegajgcy po
istniejgcym $ladzie). Na pozostatych odcinkach wykonac¢ rowy trawiaste.

Wykonac¢ dwa zbiorniki retencyjne na wody opadowe w km ok. 0+400-0+500 oraz km ok.
3+080-3+200 (w km nowoprojektowanej obwodnicy).

2. Szczelna nawierzchnia miejsc postojowych z ujeciem woéd systemem kanalizacii
poprzez wpusty uliczne. Wody oczysci¢ w separatorze, a nastepnie odprowadzi¢ do rowu
przydroznego.

3. Wykona¢ tzw. cichg nawierzchnie (nawierzchnie o korzystnych witasciwosciach
przeciwhatasowych) w km ok. 26+978-27+575, 28+150-29+100 - odcinek przebiegajgcy
po istniejgcym sladzie oraz w km ok. 0+000-0+580 — odcinek wariantu 1V po $ladzie drogi
powiatowe;.

4. Przejscia (przepusty) dla ptazéw i matych zwierzgt w nastepujgcych kilometrazach:

L Typ obiektu / funkcja Kilometraz Minimalne wymiary:
P przejscia dla zwierzat
ok. [m]
Odcinek przebiegajacy po istniejacym §ladzie
przepust/przejscie
1 ol iriate 27+815 2,0x1,5
5 przepust /przejscie 364500 20x1,5
dolne male
3 przepust/przejicie 374000 20x15
dolne male
Odcinek wariantu IV po §ladzie drogi powiatowej
4 przepust /przejicie 04500 20x1,5
dolne male
5 przepust /przejscie 24500 20%15
dolne mate
Odcinek wariantu IV po nowym §ladzie




9. Prace budowlane w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej nalezy prowadzi¢
wytgcznie w porze dziennej, a prace sprzetu wibracyjnego oraz innego sprzetu ciezkiego
(np. walce wibracyjne, ubijaki, mtoty pneumatyczne itp.) ograniczy¢é do niezbednego
minimum, podobnie jatowg prace silnikéw pojazdow.

10. Prowadzi¢ statg kontrole stanu technicznego $rodkéw transportu i urzgdzen
wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych, utrzymywaé je w petnej sprawnosci celem
zminimalizowania poziomu hatasu i emisji zanieczyszczen.

11.  Zapewnic¢ transport materiatébw budowlanych i urobku ziemnego z uzyciem $rodkéw
zabezpieczajgcych przed pyleniem (przykrycia skrzyn samochodoéw).

12. W celu zminimalizowania emisji zanieczyszczen do powietrza zaplecze i plac budowy
nalezy utrzymywaC w stanie ograniczajacym pylenie, a w przypadku pogody suche;j
| wietrznej stosowac jego zraszanie oraz zraszanie sktadowanych mas ziemnych.

13. W przypadku koniecznosci prowadzenia odwodnien na etapie realizacji inwestyc;ji,
wody z odwodnienia przed odprowadzeniem do wéd powierzchniowych powinny by¢
oczyszczone w osadniku.

14. W przypadku ewentualnego odkrycia w trakcie prac budowlanych przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych
srodkow, ten przedmiot imiejsce jego odkrycia, niezwiocznie zawiadomi¢ o tym
Swietokrzyskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw badz Wojta Gminy Michatow.

15. Wody opadowe i roztopowe z terenu drogi oraz do niej przylegtych odprowadzaé
powierzchniowo do rowow przydroznych trawiastych oraz za pomocg wpustéw ulicznych
z osadnikami do kanalizacji deszczowe;.

16. Wykonac wyloty kanalizacji deszczowej ha warunkach pozwolenia wodno-prawnego.
17. System odwodnienia drogi nalezy zachowaé w petnej sprawnosci eksploatacyjne;,
dokonywaé¢ regularnej konserwacji urzadzen oczyszczajacych; utrzymywaé drozno$é
kanatow, rowow, przepustéw, osadnikow.

18. W czasie prowadzenia prac przygotowawczych oraz rob6t budowlanych zapewnic
specjalistyczny nadzér przyrodniczy, obejmujacy kontrole dziatan zapobiegajgcych
| zabezpieczajgcych Srodowisko przyrodnicze na etapie realizacji robét budowlanych,
w szczego6lnosci w nastepujgcym zakresie:

- biezgce] obserwacji i analizy technologii oraz harmonogramu prowadzenia
poszczegoblnych prac, aw przypadku wystgpienia nieprzewidzianych okoliczno$ci
| zdarzen, podanie zalecen,

- obserwacje pracy sprzetu i placu budowy na odcinkach drogi przechodzacych w poblizu
cennych przyrodniczo miejsc, tj. starorzeczy w dolinie rzeki Nidy oraz siedlisk chronionych
w obszarze Natura 2000 Ostoja Kozubowska (siedliska przyrodnicze Grad
Srodkowoeuropejski i subkontynentalny 9170, Ciepfolubne dabrowy Quercetalia
pubescenti-petraeae 9110, siedlisko jelonka rogacza),

- nadzoru nad czynnosciami zwigzanymi z usuwaniem wierzchniej warstwy ziemi w razie
potrzeby prowadzenia tych prac poza wskazanym terminem celem niedopuszczenia do
zabijania zwierzat,

- nadzoru nad czynnosciami zwigzanymi z wycinkg drzew i krzewoéw poza wskazanym
terminem,



miejscowosci, obejmujgcej odcinek o dtugosci ok. 3,15 km w ciggu drogi powiatowej Nr
0064T i odcinek o dtugosci ok. 4,83 km biegnacy po wyznaczonym nowym $ladzie,

- klasa drogi: G,

- droga jednojezdniowa o szerokosci jezdni ok. 7,0m, opaska o szer. ok. 0,5m, obustronne
pobocza gruntowe o szer. ok. 1,25 m,

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — ok. 25 m,

- predkos¢ projektowa 50 km/h (obszar zabudowany), 70 km/h (poza obszarem
zabudowanym),

- kategoria ruchu KR4,

- nawierzchnia o tzw. korzystnych wlasciwo$ciach hatasowych w km ok. 26+978-27+575,
28+150-29+100 (istniejacy élad drogi), 0+000-0+580 (kilometraz  obwodnicy),
3. budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, ciezarowych i autobuséw
0 pow. ok. 0,65 ha (w km ok. 41+340-41+520),

4. budowa chodnikéw obustronnych lub jednostronnych, $ciezek rowerowych oraz ciggow
pieszo-rowerowych o zmiennej szerokosci,

9. przebudowa istniejgcych skrzyzowan oraz budowa nowych skrzyzowarn zwyklych
i skanalizowanych w km ok. 28+229, 28+328. 28+768, 28+943, 29+118, 34+526, 37+582,
39+036, 39+820, 40+987 (po istniejgcym $ladzie DW 766), 0+000, 2+293 (obwodnica po
sladzie drogi powiatowej), 2+942, 4+680 (obwodnica wariant IV — po nowym S$ladzie),
6. projektowane przepusty o przekroju kotowym lub ramowym w km ok.: 27+815, 30+225
(po istniejgcym $ladzie DW 766),

7. budowa i przebudowa odwodnienia:

- droga odwadniana bedzie poprzez system rowéw trawiastych oraz odcinkowo do
kanalizacji deszczowej,

- dwa zbiorniki retencyjne na wody opadowe w km nowoprojektowanej obwodnicy ok.
0+400-0+500 oraz ok. 3+080-3+200,

- wody z nawierzchni miejsc postojowych zostang zebrane za posrednictwem wpustow
z osadnikami, oczyszczone w separatorze i odprowadzone do rowu przydroznego,
8. przebudowa infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej,
gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjne;j,

9. wykonanie przejs¢ dla zwierzat - przepustéw w km ok. 27+815, 36+500, 37+000 (po
istniejgcym $ladzie DW 766), ok. 0+500, 2+500, 2+600 (w km obwodnicy) wraz z ptotkami
herpetologicznymi - dla zwierzat matych.

Projektowany zakres prac obejmuje czesé drogowg, w tym przebudowe jezdni,
przebudowe/rozbudowe skrzyzowari z drogami bocznymi, budowe chodnikéw, ciggow
pieszo-rowerowych, Sciezek rowerowych, zatok autobusowych, systemu odwodnienia drogi
oraz czesé dotyczgca infrastruktury okotodrogowe;j (w szczegoInosci
zabezpieczenie/przebudowe sieci infrastruktury technicznej w rejonie planowanych prac —
na warunkach uzgodnionych z zarzadcami sieci).

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich.

Na etapie realizacji, uzytkowania i ewentualnej likwidacji przedsigwzigcia nalezy podjgé
nastepujgce dziatania:



