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wWOJT GMINY
Michalow Michatéw, dn. 28-08-2018r

GKH.6220.3.2016

Decyzja nr 3/2016
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt.2, art. 75 ust.1 pkt.4, art. 80 ust. 1, art. 82 ust.1
i 3, art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnieniu informacji o $rodowisku
I jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), art. 104 i art. 107 § 1,108 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017
r. poz. 1257) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2016r. poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku
Swietokrzyskiego Zarzadu Drég Wojewédzkich w Kielcach,ul. Jagiellonska 72, 25-602
Kielce reprezentowanego przez petnomocnika: Pana Jacka Sewerynskiego z Biura
Konsultingowo-Doradczego ,Euroekspert” dr inz. Jacek Sewerynski, ul. 17 Sierpnia 16F/6,
41-503 Chorzéw

ORZEKAM
I. ustalam Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia polegajacego na:

»Rozbudowie drogi wojewédzkiej Nr 766 na odcinku Piriczéw-Wechadiéw wraz
z budowa obwodnicy miejscowos$ci Michatow”,

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia.

1. rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 766 po istniejacym $ladzie na odcinku:

- 0 dtugosci ok. 1,8 km od skrzyzowania DW 766 z DW 767 w Pificzowie (ul. Republiki
Pinczowskiej) w km ok. 26+977 do planowanego wiaczenia w obwodnice miejscowosci
Michatow w km ok. 28+780,

- 0 dtugosci ok. 7,6 km od wytgczenia projektowanej obwodnicy Michatowa w km ok.
34+612 do skrzyzowania z DW 768 w miejscowosci Wechadtéow w km ok. 41+676:
2. budowa obwodnicy Michatowa o dtugosci ok. 8 km w wariancie IV, po potud niowej stronie

1



1. Zaplecze budowy (w tym miejsca Czasowego magazynowania materiatow,
w szczegolnosci moggcych powodowaé zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego,
odpadow, postoju, tankowania ikonserwacji maszyn i urzadzen, drogi dojazdowe)
zorganizowa¢ z zachowaniem nastepujgcych zasad:

1.1. uwzgledni¢ zasade minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni,
1.2. wykorzysta¢ wczesniej przeksztalcone i utwardzone powierzchnie, ewentualnie
zabezpieczy¢ np. poprzez utwardzenie (np. z pomocg ptyt betonowych) lub uszczelnienie
(np. za pomocg geomembrany) w celu uniemozliwienia przedostawania sie do Srodowiska
gruntowo-wodnego zanieczyszczen,

1.3. zachowac odlegto$¢ co najmniej 50m od ciekéw i rowéw, zlokalizowaé poza obszarami
sieci ekologicznej Natura 2000, a takze poza odcinkami drogi w nastepujgcym kilometrazu
ok.: 26+800-30+800, 31+050-31+300, 31+400-31+500, 35+000-35+300, 36+450-36+700,
37+200-37+500, 37+750-38+150, 38+400-38+650, 38+600-39+000, 39+400-39+800,
40+000-40+100 (strona lewa), 40+200-40+850 - odcinek przebiegajacy po istniejgcym
$ladzie, ok. 0+000-3+150 - odcinek wariantu IV po $ladzie drogi powiatowe;j, ok. 0+000-
1+300, 2+200-2+700, 2+850-3+000 (strona lewa), 3+450-3+700, 4+600-4+680 — odcinek
wariantu IV po nowym §ladzie,

1.4. wyposazy¢ w przeno$ne sanitariaty i zapewni¢ ich regularne opréznianie,

1.5. ustawi¢ kontener na odpady komunalne,

1.6. wyposazy¢ w sorbenty do zbierania ewentualnych wyciekow substancji
ropopochodnych, a po zakoriczeniu prac teren zaplecza budowy uporzadkowaé
i przywréci¢ do stanu wyjsciowego.

2. Zapewni¢ wtasciwe gospodarowanie odpadami, minimalizowaé ich ilo$¢, zbieraé je
selektywnie w  wydzielonych i przystosowanych miejscach, w  warunkach
zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do $rodowiska zanieczyszczen oraz
zapewni¢ ich sprawny odbiér, przez uprawnione podmioty.

3. Masy ziemne i humus nalezy magazynowaé rozdzielnie, humus wykorzysta¢ do
odtworzenia terendw biologicznie czynnych, masy ziemne niezanieczyszczone
wykorzysta¢ do niwelacji terenu w granicach wiasnosci Inwestora, a ich nadmiar przy
innych inwestycjach drogowych, poza obszarami cennymi przyrodniczo badz przekazaé
uprawnionemu odbiorcy; w przypadku ziemi zanieczyszczonej postgpowaé zgodnie
z zasadami gospodarowania odpadami.

4. Inwestycie realizowa¢ wytgcznie przy uzyciu w petni sprawnego parku
maszynowego.

5. Naprawy zwigzane z usuwaniem z uktadoéw paliwowych lub chiodniczych substancji
ropopochodnych lub innych substancji mogacych zanieczyscié $rodowisko gruntowo-
wodne prowadzi¢ poza terenem budowy.

6. Magazynowanie paliw oraz tankowanie sprzetu prowadzi¢ poza obszarem prac
w warunkach uniemozliwiajgcych zanieczyszczenie $rodowiska gruntowo-wodnego.

7. Wykonywane prace nie mogg powodowaé zmian stanu wody na gruncie ze szkodg
dla gruntéw sasiednich.

8.  Przebudowy infrastruktury technicznej dokonaé na warunkach zarzagdcow
poszczegblnych sieci.



- przenoszenie poza teren budowy w miejsca dogodne: ptazéw, gadow i innych drobnych
zwierzat ktére tam sie przedostang;

- monitorowanie placu budowy, wskazywanie w razie potrzeby odcinkéw do okresowego
zabezpieczenia przed wchodzeniem ptazéw, sprawdzanie wykopow, studzienek i ich
zabezpieczanie, odiéw i przenoszenie ptazéw zagrozonych pracami budowlanymi.

19. Teren budowy przed rozpoczeciem prac zabezpieczy¢ przed wejsciem drobnych
zwierzat, w tym ptazow, poprzez wykonanie tymczasowych wygrodzeri w miejscach, gdzie
stwierdzono szlaki migracji ptazéw; ogrodzenie wykonaé w taki sposéb, aby uniemozliwié¢
ptazom przekraczanie go dotem, jak réwniez wspinanie sie i przechodzenie gora.
Tymczasowe wygrodzenia zabezpieczajgce przed wkraczaniem matych zwierzat na teren
budowy wykonac:

a) w km ok. 27+520-28+100 (strona lewa), ok. 27+500-28+050 (strona prawa) - odcinek
przebiegajgcy po istniejgcym $ladzie; w km ok. 0+450-0+650 (strona prawa), ok. 0+550-
0+650 (strona lewa), ok. 2+400-2+600 (strona lewa i prawa) — odcinek wariantu IV po
sladzie drogi powiatowej, ok. 2+500-2+700 (strona lewa i prawa) — odcinek wariantu IV po
nowym S$ladzie,

b) z siatki o érednicy oczek < 5 mm: wysoko$¢ czesci nadziemnej — min. 50 cm, gteboko§é
zakopania w gruncie —min. 10 cm, odgiecie gornej krawedzi tzw. przewieszka — szeroko$é
min. 10cm.

20. Wycinke ograniczyé¢ do niezbednego minimum (np. kolizji z infrastruktura drogows).

21. Prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 16
pazdziernika do korica lutego (poza okresem legu ptakow i wychowywania mtodych);
dopuszcza si¢ wycinke w okresie legowym wytgcznie w przypadku stwierdzenia braku
gniazdowania przez gatunki ptakéw podlegajgcych ochronie gatunkowej i po uzyskaniu
akceptacji sprawujgcego nadzér przyrodniczy.

23. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowe] drzew i krzewéw
nieprzeznaczonych do usuniecia, wykonywaé w spos6b jak najmniej szkodzgcy drzewom
i krzewom w szczegélnosci:

23.1. pnie drzew nieprzeznaczonych do wycinki zabezpieczy¢ na czas budowy ostonami
(np. z desek, siatki, stomy) lub teren gdzie rosng ogrodzié lub wyraznie oznaczy¢ w sposéb
zapobiegajgcy ingerowaniu w dendroflore,

23.2. wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadzaé recznie, lub
niewielkimi koparkami, a odstoniete fragmenty korzeni ostonié matg stomiang lub jutows,
ktorag w czasie suszy nalezy regularnie zwilzaé woda,

23.3. nie lokalizowa¢ placéw sktadowych, tymczasowych drég przejazdowych i miejsc
postoju sprzetu w obrebie rzutu koron drzew,

23.4. terenéw porosnietych drzewami i krzewami nieprzeznaczonymi do usuniecia nie
nadsypywac ziemig.

24. Prace przygotowawcze w rejonie starorzeczy Nidy nalezy prowadzié poza okresem
masowej migracji ptazéw (poza okresem od poczatku marca do korica maja oraz potowy
wrzesnia do potowy pazdziernika). Dopuszcza sie prowadzenie prac w w/w terminach
jedynie w przypadku zapewnienia statego nadzoru przyrodniczego i Scistego stosowania
si¢ do jego wskazan.



przepust /przejscie
dolne male

6 2+600 20x1,5

Zachowac wspotczynnik wzglednej ciasnoty = 0,07.

5. Wykona¢ ptotki ochronno — naprowadzajace na przejécia dochodzace szczelnie do
przepustéw:

- wkm ok. 27+520-28+100 strona lewa, ok. 27+500-28+050 strona prawa (odcinek
przebiegajacy po istniejacym $ladzie),

- w km ok. 0+450-0+650 strona prawa, ok. 0+550-0+650 strona lewa, ok. 2+400-2+600
strona lewa i prawa (odcinek wariantu IV po $ladzie drogi powiatowe;j),

- W km ok. 2+500-2+700 strona lewa i prawa (odcinek wariantu IV po nowym $ladzie).
Zastosowa¢ plotki wykonane z materiatu odznaczajgcego sie szczelnoscia i trwatoscia
o nastepujacych parametrach:

* wysokos¢ czeéci nadziemnej — min. 50 cm,

* gtebokos¢ zakopania w gruncie — min. 10 cm,

* odgiecie gornej krawedzi tzw. przewieszka o szerokos$ci min. 10 cm,

* zakoriczenie ptotka w ksztatcie litery ,U”".

6. W kilometrazu obwodnicy od ok. 0+600-1+600, 2+700-3+150 zapewni¢ mozliwo$é
przejsc¢ dla zwierzat po powierzchni drogi: wykonaé skarpy rowéw drogowych o nachyleniu
1:1,5 i nie wprowadzaé nasadzen dendroflory.

Il. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych.

Przedsigwzigcie nie wymaga ustalenia wymogéw w zakresie przeciwdziatania skutkom
awarii przemystowych, gdyz nie zalicza sie do zaktadéw stwarzajgcych zagrozenie
wystgpienia powaznej awarii.

lll. Naktadam obowiazek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie emisiji
hatasu na tereny chronione akustycznie.

Sprawdzajgce pomiary poziomu hatasu, ktére okreslg stopien i zasieg rzeczywistego
oddziatywania przedsigwzigcia na tereny chronione akustycznie nalezy wykonaé po 1 roku
od oddania obiektu do uzytkowania i przedstawi¢ w terminie 6 miesiecy od wyzej
wymienionego terminu wtasciwemu organowi.

IV. Stwierdzam brak koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej.

V. Nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia postepowania w sprawie
transgranicznego oddziatywania na srodowisko z uwagi na znaczna odleglosé od
granicy panstwa.

VI. Nie zachodzi potrzeba tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.



mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, tj.: § 3 ust. 1 pkt 60 - drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej diugo$ci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust.
1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem
przebudowy drég oraz obiektbw mostowych, stuzagcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 -5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju pismem z dn. 18.08.2016 r
znak: SE.V.-4470/40/16 wyrazit opinie, ze nie widzi potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko w zakresie wptywu na zdrowie ludzi.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach pismem z dn. 05.09.2016 r znak:
WOO-11.4240.212.2016.AJP.4 wyrazit opinie ze istnieje koniecznoéé przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko.

Postanowieniem z dn. 28-09-2016 r znak. GKH.6220.3.2016 Wojt Gminy Michatéw
stwierdzit obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i natozyt na
wnioskodawce obowigzek opracowania raportu oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko gdzie wskazat , iz raport nalezy sporzadzi¢ stosownie do wymogow okre$lonych
w art. 66 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Jednoczesnie na podstawie art. 63 ww ustawy postepowanie zostato zawieszone do czasu
przedtozenia przez inwestora raportu.

Dn. 07.08.2017 r inwestor przediozyt raport. Postanowieniem z dn. 16.08.2017 r znak:
GKH.6220.3.2016 Wéjt Gminy Michatow odwiesit postepowanie, wystepujac réwnoczesnie
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach o uzgodnienie
Srodowiskowych uwarunkowar dla planowanego przedsiewziecia, oraz do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego o  wydanie opinii w sprawie planowanego
przedsiewziecia.

W raporcie przedstawiono wariant alternatywny i preferowany planowanej inwestycji.
Wariant IIl (wariant alternatywny)- zlokalizowany w cato$ci po nowym $ladzie po pétnocno-
zachodniej stronie miejscowosci Michatéw, o dtugosci ok. 3,83km, przecina obszary Natura
2000 Ostoje Nidziariskg i Doling Mierzawy na dtugosci ok. 850m. Jako niezbedne wskazano
wykonanie 4 obiektéw mostowych, wyburzenie 3 budynkéw. Obwodnica w tym wariancie
zbliza sie miejscami do istniejagcych zabudowari mieszkalnych do ok. 100m.

Wariant IV (wariant preferowany) — poprowadzony na diugosci ok. 3,15km po $ladzie
istniejgcej DP 0064T, a nastgpnie na diugosci ok. 4,83km po nowym $ladzie, w tym
wigkszo$¢ odcinka po $ladzie istniejacej drogi lesnej. Obszary Natura 2000 przecina na
diugosci ok.4,3km. Do istniejgcej zabudowy zbliza sie na odlegtosé ok. 50m, nie beda
budowane obiekty mostowe ani wyburzane budynki. Konieczne bedzie natomiast dokonanie
wycinki lasu z pow. tgcznej ok. 2,65ha.



korzystny.

Przewidywane ilosci budynkéw do rozbiérki wskazujg, iz najkorzystniejszy jest wariant IV,
w ktérym nie przewiduje sie zadnych wyburzen.

Zarébwno w wariancie proponowanym, jak i alternatywnym planowana droga nie koliduje
z obiektami zabytkowymi, stanowiskami archeologicznymi.

Z powyzszego porownania wariantébw wynika, ze oddziatywanie obu wariantéw jest
zblizone. Na korzy$¢ wariantu IV przemawia fakt, iz w znacznie mniejszym stopniu koliduje
on z obszarami chronionymi, odznacza sie najmniejszg ingerencjg w krajobraz oraz
w elementy $rodowiska przyrodniczego w zwigzku z przebiegiem po terenach
przeksztatconych przez cztiowieka.

Przedmiotowa droga przebiega na obszarze gtéwnego zbiornika wéd podziemnych GZWP
Nr 409 Niecka Miechowska. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisfy zatwierdzonego Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1911 ze zm.) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na
obszarze regionu wodnego Gérnej Wisty oznaczonym europejskim kodem PLGW2000100.
Stan ilosciowy oraz chemiczny tej jednolitej czesci oceniono jako dobry, niezagrozony
ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

Najblizsze ujecie wody znajduje sie w miejscowosci Zagajoéw, gm. Michatéw. Przedmiotowa
droga potozona jest w catoSci poza strefg ochrony posredniej wyznaczona
w Rozporzadzeniu Nr 1/2004 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie z dnia 12 stycznia 2004r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody
podziemnej w miejscowosci Zagajow, Gmina Michatéw, powiat pirficzowski.

Przedsigwziecie jest zlokalizowane na obszarze jednolitych cze$ci wéd powierzchniowych,
nalezacych do regionu wodnego Gérnej Wisty, oznaczonym Europejskim kodem:

- PLRW20001021699 - Nida od Cieku od Korytnicy do ujécia, silnie zmieniona cze$¢ wod,
ktorej stan oceniono jako zty, zagrozony ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych,

- PLRW2000921669 - Mierzawa od Cieku od Gniewiecina do uj§cia, silnie zmieniona
czes¢ wod, ktorej stan oceniono jako zly, niezagrozony ryzykiem nieosiagniecia celéw
Srodowiskowych.

Realizacja przedsigwzigcia powinna pozostaé bez wplywu na osiggniecie celow
srodowiskowych dla jednolitych cze$ci wod powierzchniowych, nie bedg wykonywane prace
w rzekach, ani obiekty mostowe.

Droga przecina rzeke Nide w km ok. 27+512 (istniejgcy $lad drogi wojewédzkiej, w poblizu
msc. Pinczow). Zlokalizowany w tym miejscu most nie bedzie podlegat przebudowie,
wykonana zostanie tylko nowa nawierzchnia jezdni.

Dla terenu przedsiewzigcia wykonano rozpoznanie geotechniczne warunkéw gruntowo-
wodnych. W trakcie badan terenowych wykonano 48 otworéw geotechnicznych
o gtebokosci do ok. 3,5m p.p.t. Na tej podstawie w raporcie oceniono warunki wodno-
gruntowe, nosnos¢ podioza drogi prowadzonej po istniejacym $ladzie oraz projektowanej
w wariancie |V obwodnicy.

Wykopy przewidziano jako plytkie, pogtebione w miejscach przebudowy kolizji lub uktadania
nowoprojektowanych sieci. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw, wody
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pozwalajacy pozostawienie maksymalnie duzej ilosci wody w miejscu jej powstania poprzez
retencje i wchtanianie wod do gruntu w maksymalnie mozliwym lokalnie stopniu.
Rozwigzanie to nie powinno mie¢ znaczacego negatywnego wptywu na rezim hydrologiczny
I hydrogeologiczny rozpatrywanego obszaru. W trakcie realizacji przedsiewziecia — z uwagi
na zakres prac, w tym brak prac zwigzanych np. z przebudowg lub budowg obiektéw
mostowych - nie powinno mie¢ ono wptywu na stan jednolitych cze$ci wod oraz rezim waéd,
jak réwniez osiggnigcie dobrego stanu/potencjatu ekologicznego oraz dobrego stanu
chemicznego.

Biorgc pod uwage planowany zakres prac, w tym zwigzanych z wymiang nawierzchni na
obiekcie mostowym, planowane zabezpieczenia i dziatania ograniczajace uciazliwosci,
m.in. zastosowanie urzadzeri i maszyn w petni sprawnych, niepowodujacych wyciekéw
substancji ropopochodnych, oddziatywanie o charakterze okresowym, ujmowanie wéd
opadowych iroztopowych, dziatania minimalizujgce na przyrode uwzglednione
w warunkach, nie przewiduje sig, aby inwestycja wplywata negatywnie na elementy
biologiczne, fizykochemiczne i morfologiczne. Przedsiewziecie nie powinno zatem stanowié
zagrozenia dla osiggnigcia celéw $rodowiskowych dla wéd powierzchniowych
i podziemnych okreslonych w Planie gospodarowanie wodami na obszarze dorzecza Wisty.
Biorgc pod uwage powyzsze, w tym zakres i charakter przedsiewziecia, a takze
scharakteryzowany w raporcie zakres i organizacje prac, mozna uznaé, ze realizacja
i eksploatacja przedmiotowej drogi nie bedzie miata znaczacego negatywnego wplywu na
wody powierzchniowe i podziemne tj. na ich jako$¢ i zasoby oraz na osiggniecie celéw
srodowiskowych dla w/w jednolitych czesci wod.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy sie spodziewaé okresowych ucigzliwosci dla
srodowiska zwigzanych z transportem materiatow, pracami rozbiérkowymi i budowlanymi,
wykonywaniem wykopéw, nasypéw, budows i przebudows infrastruktury technicznej, prac
towarzyszacych itd., tj.. emisjg spalin do powietrza, emisjg hatasu do $&rodowiska,
powstawaniem odpadéw, $ciekéw iingerencijg w $rodowisko gruntowo-wodne
(przemieszczaniem mas ziemnych). Oddziatywanie to bedzie miato charakter okresowy
i odwracalny; ustanie wraz z zakoriczeniem prac budowlanych.

Do realizacji planowanego przedsiewziecia wykorzystany zostanie typowy sprzet
budowlano-drogowy oraz $rodki transportu dowozgce materiaty budowlane na teren
budowy oraz wywozgce odpady.

W trakcie realizacji inwestycji powstanie nadmiar mas ziemnych; masy niezanieczyszczone
nalezy maksymalnie zagospodarowaé i wykorzysta¢ na placu budowy, a ich nadmiar
wykorzystaCc do niwelacji terenu przy innych inwestycjach drogowych, poza obszarami
cennymi przyrodniczo bgdz przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy. Masy ziemne i humus
nalezy magazynowac rozdzielnie, humus wykorzystaé¢ do odtworzenia terenéw biologicznie
czynnych. W przypadku ewentualnej ziemi zanieczyszczonej postepowaé nalezy zgodnie
z zasadami gospodarowania odpadami.

Zaplecze budowy, w tym miejsce czasowego magazynowania materiatéw, w szczegdInosci
mogacych powodowa¢ zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego, magazynowania
odpadéw, postoju, tankowania i konserwacji maszyn i urzadzen, zorganizowaé
wykorzystujgc w tym celu wczesniej przeksztatcone i utwardzone powierzchnie, ewentualnie
wyznaczy¢ miejsce z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia
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przewiduje sig¢ znaczgcych zmian niwelety istniejgcej drogi.

Funkcjonowanie ukfadu komunikacyjnego wigza¢ sie bedzie z emisjg hatasu
| zanieczyszczen powietrza.

W Raporcie wykonano analize obliczeniowg rozprzestrzeniania sie hatasu od ruchu
drogowego dla stanu po realizacji (2018r.) oraz stanu prognozowanego (2028r.), w porze
dziennej i nocnej, przyjmujagc w tym celu parametry strumienia pojazdéw (predkosé,
strukture i natgzenie) na przedmiotowej drodze. Obliczenia wykonano na podstawie danych
pochodzgcych z GPR2015.

Prognozowane éredniodobowe natezenie ruchu przyjeto na poziomie: 3590 poj./d w 2018r.
i 6211poj./d w 2028r. na istniejgcym odcinku DW 766, 1298 poj./d w 2018r. i 2250 poj./d
w 2028r. na planowanej obwodnicy msc. Michatéw.

Obliczenia przeprowadzono dla dwéch odcinkéw DW766 prowadzonych po istniejacym
sladzie oraz nowoprojektowanej obwodnicy. W km istniejgcej drogi ok. 26+978-27+575, ok.
28+150-29+100 oraz wkm obwodnicy ok. 0+000-0+580 przyjeto zastosowanie
nawierzchni ttumigcej hatas.

Klasyfikacji terenow akustycznie chronionych znajdujgcych sie  w sasiedztwie
przedmiotowej drogi dokonano w raporcie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sofectwa Skrzypiéw (Uchwata Nr XL/375/09 Rady
Miejskiej w Piriczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sotectwa Skrzypiéw), a na pozostatym terenie z uwagi
na brak miejscowego planu — na podstawie faktycznego zagospodarowania.

Nastepnie przypisano im standardy wynikajace z zapiséw rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w érodowisku (tj Dz.U. z 2014r. poz. 112). W raporcie wskazano, ze bezposrednim
sgsiedztwie drogi znajdujg sie przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, a takze zabudowy zagrodowej, dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu
wynosi odpowiednio 61dB i 65dB w dzier i 56dB w nocy, przy czym do oceny oddziatywania
przyjgto standard jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W sgsiedztwie drogi
zlokalizowane sg réwniez tereny niepodlegajgce ochronie akustycznej, np. lasy, rolne.
Wyniki powyzszych analiz przedstawiono w raporcie w postaci graficznej tj. izofon
réwnowaznego poziomu dzwigku oraz jako wartosci poziomow dzwieku w poszczegoinych
punktach odbioru.

Przedmiotowe analizy obliczeniowe wykazaly, ze po realizacji przedsiewziecia
dopuszczalne poziomy hatasu na terenach akustycznie chronionych mogg zostaé
przekroczone w porze dziennej w trzech punktach obliczeniowych zlokalizowanych przy
istniejgcym $ladzie DW766. Otrzymane wartosci hatasu w punktach obliczeniowych
zlokalizowanych na elewacji budynkéw wyniosty od 61,2dB — 63,8dB; warto$é ta przekracza
warto§¢ dopuszczalng, niemniej jednak wielko$¢ przekroczenia miesci sie w granicach
btedu modelowania. Przekroczer nie stwierdzono na terenach akustycznie chronionych
zlokalizowanych wzdtuz nowoprojektowanej ocbwodnicy.

Otrzymane nieco wyzsze wartosci obliczeniowe poziomu hatasu dla dziesiecioletniego
okresu pespektywy wskazujg, ze ewentualna realizacja zabezpieczeri akustycznych lub
potrzeba obszaru ograniczonego uzytkowania powinna mieé swoje zrédio w analizie
porealizacyjnej, sporzgdzonej w oparciu o rzeczywiste pomiary poziomu hatasu.
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Jak wynika z Uchwaty Nr XVI11/248/15 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 27
listopada 2015r. w sprawie okreslenia ,Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla
wojewddztwa Swigtokrzyskiego wraz z planem dziatan krétkoterminowych”, ,ograniczenie
emisji liniowej osigga sie poprzez poprawe stanu technicznego drég, co powoduje
zmniejszenie wielkosci unosu pytu (tzw. emisja wtérna) z powierzchni drogi oraz poprawe
jakosci pojazdow poruszajgcych sie po drogach, a takze poprzez wyprowadzenie ruchu
samochodowego poza tereny zabudowane, czyli na tereny o mniejszej gestosci emisji”.
Przedmiotowa inwestycja wpisuje sie w ww. zatozenia programéw dot. poprawy stanu
technicznego drég i budowy obwodnic miejscowosci.

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia bedzie zwigzana z wykorzystywaniem wody,
surowcow
i materiatow w ramach biezgcego jego utrzymania.

Przedmiotowa droga na odcinku przebiegajacym przez obszar gminy Michatéw nie jest
zlokalizowana na obszarach podlegajgcych ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, natomiast na obszarze sotectwa Skrzypiéw, zgodnie
z zapisami miejscowego planu, wyznaczona zostata strefa ochrony archeologicznej wraz
z obowigzujacymi w niej zasadami prowadzenia prac.

Ponadto zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2187) w przypadku natrafienia podczas prowadzenia
prac przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, osoby
prowadzgce roboty budowlane lub ziemne sg zobowigzane wstrzymaé wszelkie roboty
moggce uszkodzi€ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych
srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, zawiadomi¢ Swietokrzyskiego
Wojewobdzkiego Konserwatora Zabytkéw lub wiasciwego wojta, burmistrza.

Przedsiewzigcie jest zlokalizowane poza obszarami, na ktérych wystepujg zagrozenia
geodynamiczne, osuwiska i ruchy masowe gruntu
(http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO).

Teren przedsigwzigcia zlokalizowany jest w granicach Nadnidzianskiego Obszaru
Chronionego  Krajobrazu  (Uchwata Nr  XLIX/882/14 Sejmiku  Wojewddztwa
Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Nadnidziariskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, Dz.U. z 2014r. poz. 3156) Kozubowskiego Obszaru Chronionego-
Krajobrazu (Uchwata Nr XLIX/884/14 Sejmiku Wojewédztwa Swietokrzyskiego z dnia 13
listopada 2014r. w sprawie Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Dz.U.
z 2014r. poz. 3158) oraz Miechowsko-Dziatoszyckiego Obszaru Chronionego-Krajobrazu
(Uchwata Nr XXXV/622/13 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzeénia
2013r. dotyczaca wyznaczenia Miechowsko-Dziatoszyckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, Dz.U. z2013r. poz. 3314), ponadto przechodzi przez Nadnidziariski Park
Krajobrazowy (Uchwata Nr XLIX/874/14 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 13
listopada 2014r. w sprawie utworzenia Nadnidzianskiego Parku Krajobrazowego, Dz.U.
z 2014r. poz. 3148) i Kozubowski Park Krajobrazowy (Uchwata Nr XLIX/876/14 Sejmiku
Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie utworzenia
Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, Dz.U. z 2014r. poz. 3150).

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycjg celu publicznego, zatem nie dotycza go zakazy

okre$lone w uchwatach dot. w/w form ochrony przyrody (zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3
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okresem od 1 marca do 15 pazdziernika). Dopuszcza sie wycinke w okresie legowym
wylacznie w przypadku stwierdzenia braku gniazdowania przez gatunki ptakéw
podlegajgcych ochronie gatunkowej i po uzyskaniu akceptacji sprawujgcego nadzor
przyrodniczy (ornitologa). Zakres wycinki zostanie ograniczony do niezbednego minimum.

Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi (humusu) na odcinkach drogi prowadzonych po nowym
$ladzie przewidziano w terminie od 15 sierpnia do 15 pazdziernika, ti. w terminie, gdy
zwierzeta bedg juz po okresie rozrodczym, a jednoczesnie nie bedg przebywaé na state
w kryjowkach zimowych. Powinno to umozliwi¢ znalezienie bezpiecznych miejsc do
zimowania poza terenem prac i stanowi¢ dziatanie ochronne wzgledem zwierzat mogacych
wystepowac na terenach upraw rolnych, tj. zabezpieczenie w okresach ich rozrodu, migracji
I zZimowania.

W razie konieczno$ci dopuszczono usuwanie nadktadu poza w/w okresem pod warunkiem
zapewnienia ciggtego nadzoru przyrodniczego i stosowania sie do jego wskazar.

Masy ziemne usuwane i przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji nalezy
deponowac z rozdzieleniem warstwy humusowej i gromadzi¢ poza miejscami wystepowania
przedmiotéw ochrony w obszarach Natura 2000. Zajeto$¢ terenu pod realizacje inwestycji
nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewéw
nieprzeznaczonych do usuniecia, wykonywane bedg w sposéb jak najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom. Zalecono aby pnie drzew nieprzeznaczonych do wycinki zabezpieczyé
na czas budowy ostonami (np. z desek, siatki, stomy) lub teren gdzie rosng ogrodzié¢ lub
wyraznie oznaczy¢ w sposéb zapobiegajgcy ingerowaniu w dendroflore. Place sktadowe,
tymczasowe drogi przejazdowe i miejsca postoju sprzetu nie bedg lokalizowane w zasiegu
rzutu koron drzew. W przypadku odstoniecia korzeni nalezy je przykry¢ matg stomiang lub
jutowa, ktérg nalezy regularnie zwilza¢ wodg (w okresach bezdeszczowych).

Prace przygotowawcze w rejonie starorzeczy Nidy prowadzone bedg poza okresem
masowej migracji ptazéw (poza okresem od poczatku marca do korica maja oraz potowy
wrzesnia do potowy pazdziernika). Prowadzenie prac w w/w terminach dopuszczono jedynie
w przypadku zapewnienia statego nadzoru przyrodniczego i $cistego stosowania sie do jego
wskazan. W przypadku przenoszenia ptazéw istotne jest, aby docelowo znalazly sie
w miejscach, do ktérych migrowaty w danym okresie.

Zaplecza budowy, bazy materiatowo-sprzetowe oraz drogi dojazdowe bedg zajmowaé jak
najmniejszg powierzchnie terenu i zostang wyznaczone w takich miejscach, aby znajdowaty
si¢ w bezpiecznej odlegtosci od cennych biotopow, poza areatem wystepowania
przedmiotow ochrony na obszarach Natura 2000 oraz poza stanowiskami wystepowania
chronionych gatunkéw roélin i zwierzat. Ponadto zostang tak zlokalizowane, aby
zapewniona byta tatwa komunikacja z catym terenem budowy przez obszary najmniej cenne
przyrodniczo oraz poza terenami podmoktymi, zalewowymi. W zwigzku z powyzszym
okreslono warunkiem postanowienia lokalizacje miejsc, w ktérych bezwzglednie nie nalezy
organizowa¢ zaplecza budowy, magazynowania materiatbw budowlanych oraz drog
dojazdowych.

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych oraz robét budowlanych zapewniony bedzie
nadzér przyrodniczy, ktéry bedzie prowadzit kontrole dziatan zabezpieczajgcych
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Michatowa spowoduje, iz wspomniany korytarz zostanie przeciety dodatkowo na odcinku
ok. 4,6km (3+150-7+800) z czego na obszar lesny przypada ok.1,2km. Nalezy jednak
zauwazy¢, ze natgzenie ruchu na funkcjonujgcym obecnie fragmencie drogi DW 766
(28+900-30+300), Skrzypiéw — Michatéw, znacznie zmaleje i fragment ten stanie sie mato
uczeszczang drogg lokalng. W wyniku tego bariera ekologiczna oddzielajgca kompleks
le$ny od doliny Nidy przestanie istnieé. Natomiast zwiekszy sie ruch na drodze powiatowe;
0064T (0+000-3+150) oraz na nowo projektowanym odcinku omawianej drogi (3+150—
7+800). Z uwagi na powyzsze realizacja inwestycji pozostanie bez istotnego znaczenia dla
droznosci (funkcjonalnosci) korytarza

Dla zwierzgt spowoduje to wigksza dostepnosé miejsc zerowiskowych i wodopoju w dolinie
Nidy. Zaznaczy¢ nalezy, ze w odlegtosci ok. 2-5km w kierunku wschodnim istnieje drugie
odgatezienie korytarza umozliwiajagce migracje zwierzat. Analizowany fragment korytarza
jest wykorzystywany gtéwnie przez lokalne populacie ssakéw kopytnych (sarny, jelenie,
dziki, znacznie rzadziej tosie), lisy, borsuki oraz inne drobne gryzonie. Ten obszar z racji na
niewielka lesistos¢ nie jest wykorzystywany w migracji przez wilki, rysie, ktére to zwierzeta
wykorzystujg raczej lasy $wietokrzyskie oraz obszar Karpat. Natomiast sama dolina rzeczna
Nidy, to wazny ponadregionalny korytarz dla migracji ichtiofauny igatunkéw
ziemnowodnych (herpetofauny). Inwestycja nie bedzie miata wptywu na droznosé rzeki
z punktu widzenia ichtiofauny, natomiast przepusty pod drogg zwiazane z ciekami bedg
udroznione dla herpetofauny. Projektowana inwestycja nie wprowadza istotnych
dodatkowych barier na szlaku migracji w poréwnaniu do obecnej sytuacji. Jak okreslono
w raporcie, mozliwe jest natomiast wnioskowanie o pozytywnym ekologicznym znaczeniu
inwestycji, gdyz odsuwa w znacznym stopniu ruch drogowy od doliny Nidy, a takze rzeki
Mierzawy oraz wprowadza bardziej dogodne przejécia dla herpetofauny i matych ssakéw
w miejsce istniejacych przepustéw hydrologicznych.

Duze i srednie ssaki przemieszczajg sie po powierzchni jezdni, poniewaz w raporcie
podkreslono, ze brak jest podstaw do uznania konkretnego fragmentu lasu za szczegoélnie
wazne przejscie dla zwierzat, przyjeto iz caly obszar lesny pomiedzy Skrzypiowem,
Mtodzawami a Michatowem nalezy uzna¢ za obszar migracyjny.

Zasadniczym czynnikiem majgcym wplyw na pojawienie sie ,efektu bariery” jest natezenie
ruchu drogowego. Obecnie na drodze 766 natezenie ruchu ksztattuje sie na poziomie do
Btys. pojazdow na dobe, co w mys$l ogéinie dostepnych opracowar dot. przej$é dla zwierzat
nie kwalifikuje inwestycji do grupy drég wymagajacych budowy specjalnych przej$é dolnych
lub gérnych. Projektowana droga bedzie sie opierata na niwelecie istniejgcych drég
(powiatowe] i drog lesnych), wysoko$¢ nasypow bedzie wynosita do maks. 0,5m,
a nachylenie skarp bedzie nie wigksze niz 1:1,5, zatem droga nie powinna stanowi¢ bariery
migracyjnej dla zwierzat. Zgodnie ze stwierdzeniem w raporcie i uzupetnieniem, w $wietle
wyzej wymienionych uwarunkowarn nie zachodzi potrzeba wykonywania specjalnych przejsé
dla duzych i $rednich zwierzat po powierzchni drogi.

W raporcie wskazano natomiast, ze na odcinku leénym zostang umieszczone znaki
ostrzegawcze oraz znaki informujgce o diugosci odcinka drogi, na ktérym powtarza sie
niebezpieczenstwo kolizji ze zwierzetami.

Biorgc pod uwage informacje o usytuowaniu planowanej drogi wzgledem przedmiotow
ochrony w/w obszaréw Natura 2000, w tym brak zajetosci siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunkéw, oraz nadzér przyrodniczy, ktory zabezpieczy przed ewentualng
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estakady czy mosty. Przyczyng zmiany waloréw krajobrazowych bedzie planowana wycinka
drzew oraz w najwigkszym stopniu budowa obwodnicy po nowym $ladzie, skutkiem czego
zaistniate zmiany beda mieé¢ charakter trwaty.

Przewiduje sig, ze droga zostanie wkomponowana w otaczajgcy teren poprzez
uporzgdkowanie rozwigzan drogowych, poprawe stanu lub wykonanie nowych elementéw
towarzyszgcych takich jak np. chodniki lub $ciezki rowerowe, ciggi pieszo-rowerowe.

Przedmiotowe przedsiewziecie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie jest zaliczane do
zaktadow stwarzajgcych zagrozenie wystapienia powaznych awarii, dla ktérych okres$la sie
dziatania zapobiegajgce skutkom awarii przemystowych.

W raporcie wskazano, ze z powaznym zagrozeniem mozemy mieé do czynienia
w przypadku wystgpienia kolizji lub wypadku z udziatem pojazdéw transportujgcych
materiaty niebezpieczne i przedostaniem sie substancji niebezpiecznych na jezdnie lub
poza pas jezdni. Dla planowanych miejsc postojowych zaplanowano wykonanie szczelnej
nawierzchni z mozliwoscig zebrania wéd opadowych i roztopowych systemem kanalizacji
wyposazonej we wpusty z osadnikami oraz separator, natomiast wody opadowe i roztopowe
z drogi ujmowane bedg odcinkowo przez kanalizacje deszczowg. Drogowy przewoz
towardw i tadunkéw niebezpiecznych regulujg stosowne przepisy, wprowadzajgce m.in.
odpowiednie procedury i instrukcje bezpieczenstwa.

Z uwagi na zmiane Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia

16 kwietnia 2014r. zmieniajgca dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wptywu

wywieranego przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na $rodowisko

i rozpoczecie implementacji do prawa polskiego, analizujac wplyw przedsiewziecia na

klimat, adaptacje do zmian klimatu, w tym elementy wptywajgce na tagodzenie tych zmian

nalezy stwierdzi¢, ze:

— przedsiewziecie usytuowane jest poza terenami osuwisk
(http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/),

— zgodnie z danymi zawartymi na stronie http://mapy.isok.gov.pl/imap/ przedsiewziecie jest
zlokalizowane na obszarach szczego6lnego zagrozenia powodzig,

— zamierzenie wigze sie z emisjg gazéw cieplarnianych w wyniku ruchu pojazdéw po
przedmiotowe] drodze,

- W rozwigzaniach projektowych wymagany jest dobér odpowiednich materiatéw
i technologii wykonania zabezpieczajgcych przedsiewziecie przed wptywem susz, fal
upatéw, silnych wiatréw, katastrofalnych opadéw $niegu, fal mrozu,

— przedsiewzigcie ze wzgledu na lokalizacje jest neutralne wzgledem oddziatywan
zwigzanych z klgeskami zywiotowymi takimi jak np. podnoszgcy sie poziom mérz,
sztormy, erozja wybrzeza i intruzje wod zasolonych,

- inwestycja wigze sie z zajetoscig znacznej powierzchni terenu biologicznie czynnego
poza istniejgcym pasem drogowym w zwigzku z prowadzeniem drogi po nowym $ladzie,
budowg infrastruktury, poszerzeniami oraz korekta fukéw; z uwagi na charakter
przedsigwzigcia, nie wprowadzanie w zwiazku z realizacjag inwestycji obcych gatunkéw,
gatunkéw inwazyjnych, zastosowanie dziatan minimalizujgcych oddziatywanie na
$rodowisko przyrodnicze (o ktérych mowa w niniejszej decyzji) nie przewiduje sie
znaczgcego wptywu na réznorodno$é biologiczna.
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Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie.

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z~2017 r. poz. 1257) decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach nadano rygor natyc;hm’i&étowb‘k konalno$ci, gdyz jest to niezbedne ze
wzgledu na ochrone zdrowia lub Zydla/l\b;ig j€§;go\@rQZ wazny interes spoteczny i interes
strony. L {{g‘

% i

e C?
Poucze%’i’”
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach za posrednictwem Wéjta Gminy Michatéw w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

Otrzymuija:
1. Pan Jacek Seweryriski Biuro Konsultingowo-Doradcze ,Euroekspert”

dr inz. Jacek Sewerynski, ul. 17 Sierpnia 16F/6, 41-503 Chorzow — petnomocnik
Swietokrzyskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Kielcach ul. Jagielloriska 72,
25-602 Kielce

2. Strony postepowania zgodnie z art. 49 KPA, strona internetowa BIP Urzedu Gminy
Michalow, tablica ogtoszen Urzedu Gminy Michatéw i Urzedu Miasta i Gminy
Pinczow, na tablicach ogtoszer w miejscu planowanej inwestycji

3. ala

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach, , Al. IX Wiekéw Kielc 3,
25-516 Kielce,

2. Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, ul. Stefana Batorego 2, 28-100
Busko-Zdrgj,

3. Starosta Powiatowy w Pirficzowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pinczéw
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0+400-0+500 oraz ok. 3+080-3+200,

- wody z nawierzchni miejsc postojowych zostang zebrane za posrednictwem wpustéw
z osadnikami, oczyszczone w separatorze iodprowadzone do rowu przydroznego,
8. przebudowe infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej,
gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjne;,

9. wykonanie przejs¢ dla zwierzat - przepustow w km ok. 27+815, 36+500, 37+000 (po
istniejgcym $ladzie DW 766), ok. 0+500, 2+500, 2+600 (w km obwodnicy) wraz z ptotkami
herpetologicznymi - dla zwierzat matych.

Projektowany zakres prac obejmuje cze$¢ drogowa, w tym przebudowe jezdni,
przebudowe/rozbudowe skrzyzowan z drogami bocznymi, budowe chodnikéw, ciggéw
pieszo-rowerowych, Sciezek rowerowych, zatok autobusowych, systemu odwodnienia drogi
oraz czesé dotyczaca infrastruktury okotodrogowej (w szczegdblnosci
zabezpieczenie/przebudowe sieci infrastruktury technicznej w rejonie planowanych prac —
na warunkach uzgodnionych z zarzgdcami sieci).

Przedstawiono  wariant  alternatywny i preferowany planowanej inwestyciji.
Wariant Il (wariant alternatywny)- zlokalizowany w cato$ci po nowym $ladzie po péinocno-
zachodniej stronie miejscowosci Michatow, o diugosci ok. 3,83km, przecina obszary Natura
2000 Ostoje Nidziariskg i Doling Mierzawy na diugosci ok. 850m. Jako niezbedne wskazano
wykonanie 4 obiektow mostowych, wyburzenie 3 budynkéw. Obwodnica w tym wariancie
zbliza sig¢ miejscami do istniejgcych zabudowan mieszkalnych do ok. 100m.

Wariant IV (wariant preferowany) — poprowadzony na dtugosci ok. 3,15km po $ladzie
istniejgcej DP 0064T, a nastepnie na diugosci ok. 4,83km po nowym $ladzie, w tym
wigkszos¢ odcinka po $ladzie istniejacej drogi lesnej. Obszary Natura 2000 przecina na
dtugosci ok.4,3km. Do istniejgcej zabudowy zbliza sie na odlegto$é ok. 50m, nie beda
budowane obiekty mostowe ani wyburzane budynki. Konieczne bedzie natomiast dokonanie
wycinki lasu z pow. facznej ok. 2,65ha.

Budowa obwodnicy w kazdym wariancie pozwoli na wyprowadzenie ruchu pojazdéw
z centrum miejscowosci Michatéw.

Wptyw na klimat bedzie znikomy, ograniczony do pasa drogowego, na etapie realizagji
| uzytkowania.

Realizacja przedsigwzigcia obejmie ujecie woéd opadowych iroztopowych z pasa
drogowego systemem row6w trawiastych i kanalizacji deszczowe;.

Wptyw przedsiewzigcia na $rodowisko przyrodnicze rozpatrywany byt z uwagi na
prowadzenie drogi po nowym S$ladzie przez obszary Natura 2000. Droga przebiega
czesciowo sladem drogi powiatowej i leSnej z poszerzeniem pod projektowang szeroko$é
pasa drogowego i zwigzang z tym wycinkg drzew w kompleksie lesnym. Wariant IV
pozostanie bez wptywu na siedliska w obrebie Natura 2000.

Nie przewiduje sie zadnych budynkéw do rozbiorki.

Planowana droga nie koliduje  z obiektami zabytkowymi, stanowiskami
archeologicznymi.
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Wody zostang oczyszczone w separatorze i odprowadzone do rowu przydroznego.

Wody opadowe i roztopowe z obiektu mostowego na rzece Nidzie poprzez odpowiednie
uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podiuznych zostang odprowadzone
powierzchniowo do systemu wpustéw mostowych z osadnikami, a nastepnie do rzeki.
Odbiornikami wéd deszczowych z rowow trawiastych bedg zlokalizowane na trasie
inwestycji rowy i cieki. Wody z odcinka od km ok. 26+978 do km ok. 27+520 odprowadzane
beda wylotem do rzeki Nidy (po uprzednim oczyszczeniu za posrednictwem wpustow
ulicznych z osadnikiem), nastepnie z odcinka od km ok. 27+520 do rowu w km ok. 28+200
(wylot po stronie prawej drogi), wody na odcinku od km ok. 28+928 zbierane kanalizacjg
deszczowg i zrzucane do istniejgcego rowu w km ok. 28+000-28+200 (wylot po stronie
prawej drogi), z odcinka 29+200-28+928 odbierane beda kanalizacjg deszczowg
i odprowadzane do rowu zlokalizowanego przy drodze powiatowe;.

Od km ok. 34+609 istniejagcej DW766 do korca opracowania wody deszczowe
odprowadzane bedg systemem rowéw zlokalizowanych po obu stronach drogi.

Na odcinku obwodnicy w tzw. wariancie IV w km ok. 0+000-0+570 wykonana zostanie
kanalizacja deszczowa, a na dalszym odcinku rowy trawiaste.

Wykonywanie urzadzen wodnych oraz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do
$rodowiska realizowane bedzie na warunkach pozwolenia wodnoprawnego.

Na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy sie spodziewa¢ okresowych ucigzliwosci dla
Srodowiska zwigzanych z transportem materiatéw, pracami rozbiérkowymi i budowlanymi,
wykonywaniem wykopéw, nasypéw, budowg i przebudowg infrastruktury technicznej, prac
towarzyszacych itd., tj.: emisja spalin do powietrza, emisjg hatasu do $rodowiska,
powstawaniem odpadéw, Sciekéw iingerencig w $rodowisko gruntowo-wodne
(przemieszczaniem mas ziemnych). Oddziatywanie to bedzie miato charakter okresowy
i odwracalny, ustanie wraz z zakoriczeniem prac budowlanych.

Do realizacji planowanego przedsiewzigcia wykorzystany zostanie typowy sprzet
budowlano-drogowy oraz $rodki transportu dowozgce materialy budowlane na teren
budowy oraz wywozace odpady.

W trakcie realizacji inwestycji powstanie nadmiar mas ziemnych; masy niezanieczyszczone
nalezy maksymalnie zagospodarowa¢ i wykorzysta¢ na placu budowy, a ich nadmiar
wykorzysta¢ do niwelacji terenu przy innych inwestycjach drogowych, poza obszarami
cennymi przyrodniczo bgdz przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy. Masy ziemne i humus
nalezy magazynowac rozdzielnie, humus wykorzysta¢ do odtworzenia terenéw biologicznie
czynnych. W przypadku ewentualnej ziemi zanieczyszczonej postepowaé nalezy zgodnie
z zasadami gospodarowania odpadami. -

Zaplecze budowy, w tym miejsce czasowego magazynowania materiatéw, w szczegdInosci
moggcych powodowaé zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego, magazynowania
odpadéw, postoju, tankowania i konserwacji maszyn i urzadzen, zorganizowaé
wykorzystujgc w tym celu wczesniej przeksztatcone i utwardzone powierzchnie, ewentualnie
wyznaczy¢ miejsce z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia
jego powierzchni, zabezpieczyé np. poprzez utwardzenie Iub uszczelnienie w celu
uniemozliwienia przedostawania sie do $rodowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych
sptywow opadowych.

Zapewnione zostanie wtasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy:
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| przedstawi¢ w terminie 6 miesiecy od ww.
Po przebudowie drogi na odcinkach po istniejagcym $ladzie mozna sie spodziewaé
zmniejszenia emisji hatasu z drogi dzigki poprawie jej stanu technicznego oraz
zastosowaniu rozwigzan poprawiajgcych ptynnoéé ruchu.

Stezenia zanieczyszczerh tj. pylu zawieszonego PM10, PM 2,5, dwutlenku azotu,
dwutlenku siarki, benzenu i otowiu dla gminy Michatéw nie sg obecnie przekroczone.

Jak wynika z Uchwaty Nr XVII/248/15 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 27
listopada 2015r. w sprawie okreslenia ,Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla
wojewobdztwa Swigtokrzyskiego wraz z planem dziatari krétkoterminowych”, ,ograniczenie
emisji liniowej osigga sie poprzez poprawe stanu technicznego drég, co powoduje
zmniejszenie wielko$ci unosu pytu (tzw. emisja wtérna) z powierzchni drogi oraz poprawe
jakosci pojazdow poruszajgcych sig po drogach, a takze poprzez wyprowadzenie ruchu
samochodowego poza tereny zabudowane, czyli na tereny o mniejszej gestosci emisji”.
Przedmiotowa inwestycja wpisuje sie w ww. zatozenia programéw dot. poprawy stanu
technicznego drég i budowy obwodnic miejscowosci.

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia bedzie zwigzana z wykorzystywaniem wody,
surowcow i materiatéw w ramach biezgcego jego utrzymania.

Przedmiotowa droga na odcinku przebiegajgcym przez obszar gminy Michatéw nie jest
zlokalizowana na obszarach podlegajacych ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, natomiast na obszarze sotectwa Skrzypiéw, zgodnie
z zapisami miejscowego planu, wyznaczona zostata strefa ochrony archeologicznej wraz
z obowigzujgcymi w niej zasadami prowadzenia prac.

Ponadto zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2187) w przypadku natrafienia podczas prowadzenia
prac przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, osoby
prowadzace roboty budowlane lub ziemne sg zobowigzane wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych
srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, zawiadomié Swietokrzyskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub wiasciwego wéjta, burmistrza.

Przedsiewziecie jest zlokalizowane poza obszarami, na ktérych wystepuja zagrozenia
geodynamiczne, osuwiska i ruchy masowe gruntu.

Teren przedsigwzigcia zlokalizowany jest w granicach Nadnidziariskiego Obszaru
Chronionego  Krajobrazu  (Uchwata Nr  XLIX/882/14 Sejmiku  Wojewodztwa
Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie Nadnidzianskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, Dz.U. z 2014r. poz. 3156) Kozubowskiego Obszaru Chronionego-
Krajobrazu (Uchwata Nr XLIX/884/14 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 13
listopada 2014r. w sprawie Kozubowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Dz.U.
z 2014r. poz. 3158) oraz Miechowsko-Dziatoszyckiego Obszaru Chronionego-Krajobrazu
(Uchwata Nr XXXV/622/13 Sejmiku Wojewédztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzeénia
2013r. dotyczgca wyznaczenia Miechowsko-Dziatoszyckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, Dz.U. z2013r. poz. 3314), ponadto przechodzi przez Nadnidziariski Park
Krajobrazowy (Uchwata Nr XLIX/874/14 Sejmiku Wojewédztwa Swietokrzyskiego z dnia 13
listopada 2014r. w sprawie utworzenia Nadnidzianskiego Parku Krajobrazowego, Dz.U.
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zwierzeta bedg juz po okresie rozrodczym, a jednoczes$nie nie bedg przebywaé na state
w kryjowkach zimowych. Powinno to umozliwi¢ znalezienie bezpiecznych miejsc do
zimowania poza terenem prac i stanowi¢ dziatanie ochronne wzgledem zwierzat mogacych
wystepowac na terenach upraw rolnych, tj. zabezpieczenie w okresach ich rozrodu, migracji
| zimowania.

W razie koniecznosci dopuszczono usuwanie nadktadu poza w/w okresem pod warunkiem
zapewnienia ciggtego nadzoru przyrodniczego i stosowania sie do jego wskazan.

Masy ziemne usuwane i przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji nalezy
deponowac z rozdzieleniem warstwy humusowej i gromadzi¢ poza miejscami wystepowania
przedmiotéw ochrony w obszarach Natura 2000. Zajeto$¢ terenu pod realizacje inwestycji
nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewoéw
nieprzeznaczonych do usuniecia, wykonywane bedg w sposéb jak najmniej szkodzgcy
drzewom i krzewom. Zalecono aby pnie drzew nieprzeznaczonych do wycinki zabezpieczy¢
na czas budowy ostonami (np. z desek, siatki, stomy) lub teren gdzie rosng ogrodzi¢ lub
wyraznie oznaczy¢ w sposéb zapobiegajacy ingerowaniu w dendroflore. Place sktadowe,
tymczasowe drogi przejazdowe i miejsca postoju sprzetu nie beda lokalizowane w zasiegu
rzutu koron drzew. W przypadku odstoniecia korzeni nalezy je przykryé matg stomiang lub
jutowa, ktorg nalezy regularnie zwilza¢ woda (w okresach bezdeszczowych).
Prace przygotowawcze w rejonie starorzeczy Nidy prowadzone bedg poza okresem
masowej migracji ptazéw (poza okresem od poczatku marca do korica maja oraz potowy
wrzesnia do potowy pazdziernika). Prowadzenie prac w w/w terminach dopuszczono jedynie
w przypadku zapewnienia statego nadzoru przyrodniczego i $cistego stosowania sie do jego
wskazan. W przypadku przenoszenia ptazéw istotne jest, aby docelowo znalazly sie
w miejscach, do ktérych migrowaty w danym okresie.
Zaplecza budowy, bazy materiatowo-sprzetowe oraz drogi dojazdowe bedg zajmowac jak
najmniejszg powierzchnie terenu i zostang wyznaczone w takich miejscach, aby znajdowaty
sie w bezpieczne] odlegtosci od cennych biotopéw, poza areatem wystepowania
przedmiotow ochrony na obszarach Natura 2000 oraz poza stanowiskami wystepowania
chronionych gatunkow rodlin i zwierzat. Ponadto zostang tak zlokalizowane, aby
zapewniona byta fatwa komunikacja z catym terenem budowy przez obszary najmniej cenne
przyrodniczo oraz poza terenami podmoktymi, zalewowymi. W zwigzku z powyzszym
okreslono warunkiem postanowienia lokalizacje miejsc, w ktérych bezwzglednie nie nalezy
organizowa¢ zaplecza budowy, magazynowania materiatbw budowlanych oraz drég
dojazdowych.
W czasie prowadzenia prac przygotowawczych oraz robét budowlanych zapewniony bedzie
nadzor przyrodniczy, ktéry bedzie prowadzit kontrole dziatari zabezpieczajgcych
srodowisko przyrodnicze w nastepujgcym zakresie:
- analize technologii i harmonogramu prowadzenia prac budowlanych, a w przypadku
wystgpienia nieprzewidzianych okolicznosci i zdarzen, podanie zalecen majgacych na celu
zabezpieczenie przyrody;
- obserwacje pracy sprzetu i placu budowy na odcinkach drogi przechodzacych w poblizu
cennych przyrodniczo miejsc, tj. starorzeczy w dolinie rzeki Nidy (gdzie wystepuje m.in.
gtowacz biatoptetwy, piskorz, koza), oraz siedlisk chronionych w obszarze Natura 2000
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Michatéw poprowadzonej po $ladzie istniejacej drogi powiatowej i drég lesnych.
Oddziatywanie na etapie realizacji bedzie okresowe i przemijajgce, wynika¢ bedzie
z koniecznosci wykonania prac budowlanych, wykopéw, budowy oraz przebudowy
przepustow. Zajecie gruntéw pod pas drogowy i zmiana sposobu uzytkowania bedzie miata
charakter trwaty. Nie planuje sie wykonywania elementéw kubaturowych, takich jak
estakady czy mosty. Przyczyng zmiany waloréw krajobrazowych bedzie planowana wycinka
drzew oraz w najwiekszym stopniu budowa obwodnicy po nowym $ladzie, skutkiem czego
zaistniate zmiany beda miec¢ charakter trwaty.

Przewiduje sig, Zze droga zostanie wkomponowana w otaczajgcy teren poprzez
uporzadkowanie rozwigzan drogowych, poprawe stanu lub wykonanie nowych elementéw
towarzyszacych takich jak np. chodniki lub $ciezki rowerowe, ciggi pieszo-rowerowe.

Przedmiotowe przedsiewziecie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie jest zaliczane do
zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii, dla ktérych okresla sie
dziatania zapobiegajgce skutkom awarii przemystowych.

W raporcie wskazano, ze z powaznym zagrozeniem mozemy mie¢ do czynienia
w przypadku wystgpienia kolizji lub wypadku z udziatem pojazdéw transportujgcych
materiaty niebezpieczne i przedostaniem sie substancji niebezpiecznych na jezdnie lub
poza pas jezdni. Dla planowanych miejsc postojowych zaplanowano wykonanie szczelnej
nawierzchni z mozliwoscig zebrania wéd opadowych i roztopowych systemem kanalizac;ji
wyposazonej we wpusty z osadnikami oraz separator, natomiast wody opadowe i roztopowe
z drogi ujmowane bedg odcinkowo przez kanalizacje deszczowsg. Drogowy przew6z
towarow i fadunkéw niebezpiecznych regulujg stosowne przepisy, wprowadzajgce m.in.
odpowiednie procedury i instrukcje bezpieczerstwa.
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