
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TYP "C"
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utwardzone pobocze z kruszywa

 łamanego 0/31,5 mm

10 cm utwardzone pobocze z kruszywa

 łamanego 0/31,5 mm

10 cm

posadowienie

przepust rurowy Ø 80

warstwa ścieralna z bet. asf. (AC8S) dla ruchu KR 2
4 cm

warstwa wyrównawcza z bet. asf. (AC11W) dla ruchu KR 2 w ilości 75 kg/m²~5 cm

istniejąca konstrukcja drogi powiatowej o nawierzchni z betonu asfaltowego
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WIDOK WLOTU (WYLOTU)

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TYP "D"
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Ø0.60m

WIDOK WLOTU (WYLOTU)

posadowienie
przepust rurowy Ø 60

warstwa ścieralna z bet. asf. (AC8S) dla ruchu KR 2
4 cm

warstwa wyrównawcza z bet. asf. (AC11W) dla ruchu KR 2 w ilości 75 kg/m²~5 cm

istniejąca konstrukcja drogi powiatowej o nawierzchni z betonu asfaltowego
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RYSUNEK:

OBIEKT:

Projektant

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS

RYS. NR

  3.2

BRANŻA

Drogowa

NR UMOWY
SKALA

1:50

EGZ.

INWESTOR:

POWIATOWY ZARZĄD

DRÓG w PIŃCZOWIE

ul. PRZEMYSŁOWA 3

28-400 PIŃCZÓW

PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

BIURO PROJEKTOWE:

"Projektowanie i Nadzór Budownictwa

Drogowego - mgr inż. Zbigniew Ciepliński"

25-421 KIELCE,     ul. G. Morcinka 25C

 tel. (41) 315 48 05   mobile 501 460 008

mgr inż. Z. Ciepliński
45/85

ROK OPR.

    2020

IX-2020

"Remont drogi powiatowej nr 0068T Kozubów-Sypów-Dzierążnia

-Drożejowice, odc. Kozubów-Sypów dł. 4160mb; w km 1+990 ÷6+150"


