Zatacznik nr 6
PRZEDMIAR

Remont drogi nr 0068T Kozuboéw - Sypoéw - Dzieraznia - Kujawki - Drozejowice, odc. Kozubéw - Sypow
dt. 4160 mb; w km 1+990+6+150

POZ. . . Jedn. iy
Lp STWIORB Opis robét miary llos¢
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos$¢ warstwy 10 cm ze
1 STWIORB |sktadowaniem do ponownego zahumusowanie skarp i dna rowu. 3 83200
" | D-01.02.02.12 |w km 0+000 - 0+780 m ’

(780 m*1,0 m*0,1 m)*2 str

Rozebranie przepustéw w ztym stanie technicznym pod korong drogi z rur

2. D-%:Vc\)“zooiBﬂ 1080 cm " 100
T lw km 5+325 o diugosci 10,00 m
STWIORB Rozebranie przepustéw w ztym stanie technicznym pod korong drogi z rur

3. 160cm m 10,0
D-01.02.04.71 )
w km 5+850 o dtugosci 10,00 m

Il. ODWODNIENIE DROGI

. Utozenie przepustow rurowych z rur PEHD & 60 cm jako odbudowa istniejgcych
STWIORB . . . X
4. przepustow z rur betonowych 60 cm pod korong drogi (bez zmiany parametrow) m 10,0
D-03.06.01.21 ..
w km 5+325 o dtugosci 10,00 m

Wykonanie $cianek czotowych lanych z betonu B-25 dla przepustéw rurowych z

STWIORB
5. D-03.06.01.21 |Y" PEHD & 60 cm szt. 2,0
1*2 szt.
STWIORB Utozenie przepustow rurowych z rur PEHD @ 80 cm jako odbudowa istniejgcych

6. D-03.06.01.21 przepustoéw z rur betonowych 80 cm pod korong drogi (bez zmiany parametrow) m 10,0
T lw km 5+850 o diugosci 10,00 m

STWIORB Wykonanie scianek czotowych lanych z betonu B-25 dla przepustéw rurowych z

7. D-03.06.01.21 |Y" PEHD & 80 cm szt. 2,0
1*2 szt.

lll. REMONT PRZELOMOW

STWIORB D- |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 7cm 2

6. 01.02.04 165m*3m+150m*3m+120m*3m m 13050
7 STWIORB D- |Rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm 2 1305.0
’ 01.02.04 165m*3m+150m*3m+120m*3m m '
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. Il
8. | sTwiors D- |- 1V, gtebokos¢ koryta 25 cm m? | 13050

04.01.01 165m*3m+150m*3m+120m*3m
Wzmocnienie podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, stabilizacja o
STWIORB D- |wytrzymatosci Rm = 2,5 Mpa o grub. 25 cm wykonana w betoniarniach 2
9. . m 1305,0
04.05.01 stacjonarnych
165m*3m+150m*3m+120m*3m
. Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego tamanego
STWIORB D- s . . e 2
10. 04.04.02 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm m 1305,0
o 165m*3m+150m*3m+120m*3m
STWIORE D- Wykonanie podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi powiatowej z mieszanki
11. 04'07 o1 minerano-asfaltowej AC 22P (16P), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm m? 1305,0

165m*3m+150m*3m+120m*3m




IV. PODBUDOWA NA WZMOCNIENIU KRAWEDZI NAWIERZCHNI DP NR 0068T

Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy

12. Soz\_/gllc,)(?fzg- konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, gteboko$¢ koryta 50 cm| m? 1 000,0
(400m+100m+500m+1500m)*0,4m
Wykonywanie podbudowy pod nawierzchnie drogi ze stabilizacji cementem,
13 STWIORB D- |stabilizacja o wytrzymatosci Rm = 2,5 Mpa o grub. 15 cm wykonana w m? 1.000.0
‘| 04.05.01.23 |betoniarniach stacjonarnych ’
(400m+100m+500m+1500m)*0.4m
) Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego tamanego
STWIORB D- s . . e 2
14. 04.04.02.12 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm m 1000,0
(400m+100m+500m+1500m)*0,4m
Wykonanie podbudowy zasadniczej nawierzchni wzmocnienia drogi powiatowej z
15 STWIORB D- |mieszanki minerano-asfaltowej AC 22P (16P), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 875.0
"l 04.07.01.12 |8 cm !
(400m+100m+500m+1500m)*0,35m
Utozenie geokompozytu (siatki z wtokien mineralnych potaczonej z geowtokning z
widkien syntetycznych) w celu zapobiegnieciu wystapieniu na powierzchni jezdni
. podtuznego pekniecia), szeroko$¢ geokompozytu 0,50 m, wytrzymatos¢
STWIORB D- . . L . . 2
16. 05.03.26.12 geokompozytu na rozcigganie 2100 kN/m, wydiuzenie przy zerwaniu wzdtuz m 1250,0
' pasma powinno wynosi¢ < 3%, na poszerzeniach nawierzchni pod warstwg
wyréwnawczg z betonu asfaltowego
(400m+100m+500m+1500m)*0.5m
V. NAWIERZCHNIA DROGI
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa
17 STWIORB |wyréwnawcza (na calej istniejgcej nawierzchni) z betonu asfaltowego AC 16W o Mg 2053 6
| D-04.08.01.11 |$redniej grubosci 5 cm '
(4160m*srednia szer. 5,68m)*0,125
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa $cieralna z
. betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 4 cm
18. Jormise (4160m*srednia szer. 5,6m) m2 | 236035
skrzyzowania
(15+6)*6/2+(11+5)*4/2+(10+5)*4/2+(18+5,5)*10/2+(8+5)*5/2+(8+5)*5/2
VI. ROBOTY WYKONCZNIOWE
Wykonanie gruntowego pobocza obustronnie doziarnionego kruszywem tamanym
STWIORB o N )
19. D-04.04.02.14 stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o grub. warstwy po zageszcz 10cm m 8320,00
4160m*1m*2str.
Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem dna i skarp rowu- grubo$¢ namutu
do 30 cm
strona prawa:
km 2+255 - 5+090 dt. 2835
STWIORB km 5+355 - 6+150 dt. 795
20.| b.06.04.01.21 |Strona lewa: m 7037,00
km 2+031 - 2+255 dt. 224
km 2+370 - 2+570 dt. 200
km 2+780 - 3+650 dt. 870
km 3+690 - 5+090 dt. 1400
km 5+290 - 6+003 dt. 713
Umocnienie skarpy ptytami azurowymi 60x40x10 cm przy przepustach pod korong
21 STWIORB |drogi i pod dr. Gruntowymi Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie m?2 320
"| D-06.04.01.21 |trawg, podsypka cementowo-piaskowa 5 cm '
4szt*5m*(0,6m+0,4m+0,6m)
VIl. ROBOTY WYKONCZNIOWE
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przektadkowych SP-09/4
22 STWIORB |przy przepustach po obu stronach drogi w mb 48.00
| D-07.05.01.12 [km 5+325 12m (strona prawa) 12m (strona lewa) w '

km 5+850

12m (strona prawa) 12m (strona lewa)




