POWIATOWY ZARZAD DROG
w Pinczowie
ul. Przemystowa 3¢, 28-400 Pificzdw
tel.ffax 41 357 61 29

Znak przetargu: PZD-3321.3.2020 Pinczow dn. 06.05.2020 r.

WYJASNIENIA DO SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA NR 2

Dotyczy: Postepowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie :
PZD.3321.3.2020 ,,Remont drogi powiatowej nr 0510T Dzialoszyce - Dzierginia odc. w m.
Dziergznia — Kwaszyn” - Zadanie nr 3321.3.2020

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postgpowaniu wplynely pytania dotyczace wyjasnienia
tresci SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Czy zamawiajgcy dopuszcza wykonanie Scianek czolowych z prefabrykatow betonowych wg STWiORB
D-06.02.01.21 z betonu opartego na kruszywie wapiennym.

Odpowiedz 1:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczgce wykonania $cianek czotlowych z prefabrykatéw wg STWiORB
D-06.02.01.21 Zamawiajacy podaje kompleksowe wymagania dla tych prefabrykatow:

1. MATERIALY.
Materialami do wykonania $cianek czolowych przepustow betonowych-zelbetowych sa:
- beton,
- stal zbrojeniowa, inne rodzaje zbrojenia dopuszczone do stosowania przez Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych (DWU)
- zaprawa cementowa,
materialy izolacyjne,
materialy na lawe fundamentows ,
drewno na deskowanie.

1.1. Kruszywo.
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinno
spetia¢ wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonéw klas C25/30 i wyzszych.
Grysy.
Do betondéw stosowac nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze
ziarna do 16 mm . Stosowanie grysow z innych skal (dolomity i wapienie gl¢bokomorskie)
dopuszcza jezeli spelniaja wymaganiom podanym w tablicy 1.
Piasek.
Nalezy stosowa¢ piaski pochodzenia rzecznego albo bedace kompozycje piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 2.



Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementéw konstrukcji przepustow.

Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania
1 2

Zawartosé pyléw mineralnych, %, co najwyzej 1
Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, %, co najwyzej 20
Wskaznik rozkruszenia, % co najwyze)
dla grysoéw granitowych 16
dla grysow bazaltowych i innych 8
Nasigkliwos¢, %, co najwyzej 1,2
Mrozoodporno$é wg. metody bezposr., %, co najwyzej 2
Mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej 10
wg BN-84/6774-02, % co najwyzej
Zawartos¢ zwiazkow siarki, % co najwyzej 0,1
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, co najwyzej 0,25

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

Reaktywnos¢ alkaliczna wg PN-91/B-06714/34

Dopuszczalna zawartos¢ podziarna, %, co najwyzej
Dopuszczalna zawartos¢ nadziarna, %, co najwyzej

nie dajaca barwy cieczy
ciemniejszej niz wzorcowa

nie wywolujgca zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1 %

Nie dopuszcza si¢ w grysach grudek gliny.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementéw konstrukeji przepustow.

Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania
Zawartos¢ pytéw mineralnych, %, co najwyzej 1,5
Zawartos¢ zwigzkow siarki, %, co najwyzej 0,2
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, co najwyzej 0.25

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych

Reaktywno$¢ alkaliczna wg PN-91/B-06714/34

nie dajaca barwy ciemniejszej

od wzorcowej

nie wywolujaca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1 %

Nie dopuszcza sie grudek gliny.

Zawartos¢ poszczegdlnych frakeji w sktadzie ziarnowym piasku powinna wynosié:

do0,25mm -14-19%
do0,5 mm -33-48%
dol,0 mm -57-76%

Zwir.

Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Ponadto mrozoodpornos$é zwiru badana zmodyfikowang metoda

bezposrednig wg PN-B-11112 [19] ogranicza si¢ do 10 %.

Zwir powinien odpowiadaé wymaganiom podanym w tablicy 3.




Tablica 3. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji

przepustow.
Lp. Wiasciwoscei Wymagania

1. | Wytrzymatosc na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia, %,

nie wiecej niz: 12
2. | Zawartos¢ ziarn stabych, % nie wigcej niz: 5
3. |Nasigkliwosc¢, %, nie wigcej niz: 1,0
4. | Mrozoodpornos¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie wigcej

niz: 5,0
5. | Zawartos$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 20
6. | Zawartos¢ pytow mineralnych, %, nie wigcej niz: 1,5
7. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 0,25
8. |Zawartosc¢ zwiazkow siarki, % nie wigcej niz: 0,1
9. | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nad WZzorcowa

kruszywem nie ciemniejsza niz:

1.1.1. Uziarnienie mieszanki mineralne;j.
Skiadniki mieszanki mineralnej do betonu powinny by¢ tak dobrane, aby krzywa

uziarnienia mieszanki miescila sie w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia

wg. rys. 1.
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu.
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1.2. Cement.

Nalezy stosowac wylacznie cement portlandzki (bez dodatkow).
Do betonu C25/30 nalezy stosowac¢ cement klasy 32,5 i 42,5. Cement stosowany do wyrobu
betonowych elementéw konstrukcji przepustow winien spelnia¢ wymagania normy PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.




Tablica 4. Wymagania ogdlne dla cementu do betonowych elementow konstrukcji przepustow.

Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1. | Wytrzymalos¢ na sciskanie, po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej niz: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2. | Czas wigzania poczatek wigzania, najwczesniej 60 60
po uplywie min.
koniec wigzania najpozniej, h 12 12
3. | Stalos¢ objetosci, mm nie wigcej niz: 10 10
4. | Zawartos¢ SO;, % masy cementu, nie wigcej niz: 3,5 3.5
5. | Zawarto$é chlorkow, %, nie wigcej niz: 0,10 0,10
6. | Zawartos$¢ alkaliow, %, nie wiecej niz: 0,6 0,6
7. | Laczna zawartos¢ dodatkow specjalnych (przyspieszajacych
twardnienie, plastyfikujacych, hydrofobizujacych) i technologicznych,
dopuszczonych dostosowania przez 1TB, % masy
cementu, nie wigcej niz: 5,0 5,0
1.3. Woda.

Woda stosowana do betonéw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250
»Woda do betondw i zapraw™.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

1.4. Stal zbrojeniowa.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementow konstrukcji przepustéw powinna

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-82/M-93215 ,,Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu”.
Klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub STWiORB.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennego uzycia innych stali i innych srednic oraz innych materialow do
zbrojenia za zgodg Inspektora Nadzoru .

Stal uzywana do produkcji murkow zelbetowych (lub zbrojenie rozproszone) musi posiada¢ DWU
producenta .

Prety przeznaczone na zbrojenie musza by¢ oczyszezone z luznych platkow rdzy, kurzu i blota.
Niedopuszczalne jest stosowanie pretéw zanieczyszczonych ttuszczami i farbami.

1.5. Beton — wymagane wlasciwosci.

Poszczegodlne elementy konstrukcji przepustow nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Wymaganiami

i zaleceniami dotyczacymi wykonywania betondw do konstrukcji mostowych”, z betonu klasy co
najmniej:

- C 25/30 — prefabrykaty, Scianki czolowe, przepusty, skrzydelk

Beton musi spelniac¢ nastgpujgce wymagania:

- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 6 %,

- przepuszczalnosé wody — stopiefh wodoszczelnosci co najmniej W 8,

- odpornosé na dziatanie mrozu — stopien mrozoodpornosci co najmniej F 110

1.6. Zelbetowe elementy prefabrykowane (Scianki czolowe).

Ksztalt i wymiary Zzelbetowych elementow prefabrykowanych $cianek czotowych powinny by¢
dostosowane do wymiaréw stosowanych rur. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny
odpowiada¢ PN-B-02356 [2].




Powierzchnie elementoéw powinny by¢ gladkie i bez rakow, peknigé i rys.

Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do glebokosci

5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o glgbokosci do 10 mm i dlugosci
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi nie moze byé
wiecej niz 5 wyszczerbien.

Sktadanie elementéw powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Poszczegdlne rodzaje elementdw powinny by¢ skladowane oddzielnie.

1.7. Zaprawa cementowa.
Do zapraw nalezy stosowaé cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [2]
piasek wg PN-B-06711 [7] i wodg wg PN-B-32250 [24].

1.8. Materialy izolacyjne.

Do izolacji przepustdw i $cianek czotowych nalezy stosowaé materialy wskazane w dokumentacji
projektowej lub STWiORB posiadajace aprobatg techniczng oraz atest producenta.

Zaleca sie stosowanie:

- emulsji kationowej wg EmA-94 IBDiM,

- lepiku asfaltowego wg PN-74/B-24620 ,,Lepki asfaltowy stosowany na zimno™ lub

wg PN-58/C-96177 ,,Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na gorgco”.

- roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622 . Roztwor asfaltowy do gruntowania”.
- papy asfaltowej wg BN-79/6751-01 ,,Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej” lub

wg BN-88/6751-03 ,,Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych™.

- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne posiadajace aprobaty techniczne — za zgoda Inspektora
Nadzoru.

1.9. Materialy na lawy fundamentowe.

Cze$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka moga by¢ posadowione na:

- fawie fundamentowej z posp6iki spetniajacej wymagania normy PN-B-06712 [12],

- fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spefniajacej wymagania STWiORB
D-04.05.01.,,Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego

Powyisze udzielone odpowiedzi stanowiq integralna czes¢ SIWZ.
Termin zlotenia ofert nie ulega zmianie.
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